浙江省2003年1月高等教育自学考试

工程地质及土力学试题

课程代码：02404

一、填空题(每空2分，共20分)

1.内力地质作用包括：地壳运动、_____、变质作用和地震。

2.矿物抵抗外力刻划、研磨的能力，称为_____。

3.应力与弹性应变的比值称为_____。

4.流水的侵蚀作用包括_____和机械侵蚀两种方式。

5.在软土地基上填筑路堤，要考虑_____和沉降两方面的问题。

6.工程地质测绘基本方法有：路线法、布点法和_____。

7.定量地反映土的渗透性大小的参数是_____。

8.三轴剪切试验按试验条件不同分为不排水剪、__________和排水剪三种。

9.土的密度常用环刀法测定，土的含水量常用_____测定，土粒比重常用比重瓶法测定。

10.朗金土压力公式适用只能计算墙背_____挡土墙的土压力。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共26分)

1.下列哪一个作用属于内力地质作用(     )

  A.剥蚀作用             B.变质作用

  C.成岩作用             D.沉积作用

2.(     )作为建筑物地基一般是较理想的，特别是离山前较近的土颗粒组，具有较高的承载力，压缩性低，是工业与民用建筑物的良好地基。

  A.坡积土             B.残积土

  C.洪积土             D.冲积土

3.裂隙2～3组，呈X型，较规则，以构造型为主，多数间距大于0.4m，多为密闭裂隙，少有填充物，岩体被切割成大块状，其裂隙发育程度等级为(     )

  A.裂隙不发育             B.裂隙较发育

  C.裂隙发育               D.裂隙很发育

4.对于趋于稳定的岩堆，可在岩堆下部以(     )方式通过。

  A.路堑                 B.路堤

  C.半填半挖             D.任意形式

5.由于水库蓄水或地下大爆炸所引起的地震，属于(     )

  A.构造地震             B.火山地震

  C.陷落地震             D.激发地震

6.风沙流的强度主要依赖于(     )

  A.风速             B.沙粒大小

  C.断面面积         D.沙粒运动强度

7.下列哪一项不属于软土的工程特性(     )

  A.天然含水量高             B.孔隙比大

  C.具显著的吸水膨胀性       D.渗透系数小

8.多年冻土路基应尽量采用(     )

  A.填方             B.挖方

  C.零断角           D.低填浅挖断面

9.判别粘性土稠度状态的指标是(     )

  A.塑限             B.液限

  C.塑性指数         D.液性指数

10.下列土样中哪个土样可定名为淤泥(     )

  A. W>Wp,e=1.2的粘性土             B. W>Wp,e=1.7的粘性土

  C. W>WL,e=1.2的粘性土             D. W>WL,e=1.7的粘性土

11.对于柔性基础，当基础受竖向均布荷载作用时基底压力为(     )分布。

  A.抛物线             B.马鞍形

  C.钟形               D.均匀

12.一墙下条形基础底宽1m，埋深1m，承重墙传来的中心竖向荷载为150kN/m，地基土天然重度为18.0kN/m3，基础及回填土平均容重为20.0kN/m3，则基底附加应力为(     )

  A. 150.0kPa             B. 152.0kPa

  C. 160.0kPa             D. 170.0kPa

13.朗金土压力理论中，当墙后填土达到被动朗金土压力状态时填土破裂面与水平面夹角为(     )
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三、简答题(每小题6分，共24分)

1.简述有效应力原理，写出其表达式，并简述表达式中各参数意义。

2.地基容许承载力的意义是什么?确定方法主要有哪几种?

3.简述滑坡的防治措施。

4.越岭线布局的主要问题是什么?

四、计算题(每小题10分，共30分)

1.某地基土试验中，测得土的干容重11.2kN/m3，含水量31.2%，土粒比重2.70，液限40.5%，塑限28.7%，

求：(1)土的孔隙比，孔隙度，饱和度和饱和重度；

    (2)该土的塑性指数，液性指数，并判断土所处的稠度状态。

2.某土样直剪试验结果为：对应于法向应力50kPa、100kPa、200kPa时的抗剪强度分别为27.5kPa、55.0kPa、110.0kPa；

(1)确定该土的抗剪强度指标；

(2)若地基中某点的σ3=100kPa，σ1=280kPa，该点是否已发生剪切破坏?

(3)当作用在此土中某平面的法向应力为300kPa、剪应力160kPa时，该面是否会剪切破坏?

3.某土层厚6m，取土作压缩试验结果如下表所示，土自重压力平均值为100kPa，今考虑在该土层建造建筑物，估计会增加荷载140kPa.

(1)求压缩系数a1-2，并评价土的压缩性；

(2)求该土层的压缩变形量。

(提示：可线性内插)

	P(kPa)
	0
	50
	100
	200
	300
	400

	e
	1.36
	1.22
	1.12
	1.05
	1.00
	0.96
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