全国2008年10月高等教育自学考试

工程地质及土力学试题

课程代码：02404
一、单项选择题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写栅的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．矿物呈白色，玻璃光泽，一组极完全解理，片状，该矿物可定名为（      ）

A．角闪石
B．辉石

C．白云母
D．石榴子石

2．下列属于沉积岩构造的是（      ）

A．片麻状构造
B．层理构造

C．流纹状构造
D．块状构造

3．在褶皱构造中，背斜和向斜的轴部比较发育的裂隙为（      ）

A．张性裂隙
B．剪性裂隙

C．原生裂隙
D．次生裂隙

4．下列关于震级和烈度的叙述正确的是（      ）

A．震级是一次地震所释放能量大小的反映
B．震级由地面建筑物的破坏程度决定

C．烈度由地震释放出来的能量大小决定
D．每次地震的烈度只有一个

5．在工程中，利用侧限压缩试验确定该土为中压缩性土，则该土的压缩系数为（      ）
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6．饱和土体的渗透固结过程应该是（      ）

A．孔隙水压力不断增加的过程

B．有效应力的增加而孔隙水压力减小的过程

C．有效应力不断减小的过程

D．有效应力的减小而孔隙水压力增加的过程

7．挡土墙与岩石地基联结牢靠，墙体不可能发生位移与转动，此时作用在墙背上的土压力应按（      ）

A．静止土压力计算
B．主动土压力计算

C．被动土压力计算
D．土体达到极限平衡时计算

8．对于同一建筑物的基础和地基，临塑荷载
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、临界荷载
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三者之间的大小关系为（      ）
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二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
9．矿物受到外力的作用，其内部质点间的连接力被破坏，沿一定的方向形成一系列光滑的破裂面的性质，称为________。

10．岩浆岩按其________含量的大小分为：超基性、基性、中性、酸性和超酸性。

11．表示岩层在空间倾斜角大小的是________。

12．常用来表示岩石软化性大小的指标是________。

13．牛轭湖是河流的________作用所形成的。

14．泥石流的流域可划分为形成区、流通区和________。

15．地震时，地震波将对地震区内的建筑物直接产生惯性力，这一惯性力称为________。
16．在排水条件相同情况下，饱和软粘土层越厚，达到同一固结度所需时间越________。

17．在对试样施加竖向压力后，立即快速施加水平剪应力使试样剪切破坏，这一试验方法称为直剪试验中的________。

18．土的抗剪强度一般由摩擦强度和________强度两部分组成。

三、判断题(本大题共14小题，每小题1分，共14分)

判断下列各题正误，正确的在题干后的括号内划“√”，错误的划“×”。
19．地球的构造分为外部和内部两部分。外部包括大气圈、水圈和生物圈；内部包括地壳、地幔和地核。（      ）

20．石灰岩为沉积岩。（      ）

21．断层的上盘即为上升盘，下盘即为下降盘。（      ）

22．洪积土层是由河流的流水作用将碎屑物质搬运到河谷中坡降平缓的地段堆积而成的。（      ）

23．岩石孔隙的大小和裂隙的多少并不影响岩石风化的快慢和风化的严重程度。
（      ）

24．岩石的风化顺序一般是由表及里，地表部分受风化作用的影响显著，由地表往下，风化作用的影响逐渐减弱直至消失。（      ）

25．对于粘土只要存在着水头差值，水就能够在粘性土中产生渗透。（      ）

26．只有当实际的水力梯度大于临界水力梯度时，土体才有产生渗透破坏的可能。

（      ）

27．有效应力控制着土体的强度和变形。（      ）

28．利用侧限压缩试验确定的压缩系数
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和压缩模量Es是成正比的。（      ）

29．砂土地基一般在建筑物建完以后沉降已基本稳定。（      ）

30．三轴压缩仪比直接剪切仪的优点表现在能较为严格地控制排水条件，可以量测试件中孔隙水压力的变化等方面。（      ）

31．朗肯主动土压力状态，土体中产生的两组滑动面与水平面成45°-
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的夹角。

（      ）

32．库伦土压力理论是根据墙后土体处于极限平衡状态并形成一滑动楔体时，从楔体的静力平衡条件得出的土压力计算理论。（      ）

四、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

33．矿物

34．节理

35．岩体

36．滑坡

37．固结度

五、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

38．简述影响斜坡(滑坡)稳定性的主要因素。

39．简述分层总和法计算最终沉降量的主要步骤。

六、计算题(本大题共6小题，共40分)

40．某一粗砂试样高15cm，直径5.5cm，在常水头渗透试验仪中进行试验，在水头差40cm下经过历时6.0s，流过水量重为400g，试求在此条件下试样的渗透系数k。(5分)

41．某土层压缩系数为0.50Mpa-1，天然孔隙比为0.8，土层厚1.0m，已知在某荷载作用下该土层受到的平均附加应力
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=60kPa，求该土层表面的沉降量。(5分)

42．一饱和试样在三轴试验仪中进行固结排水剪试验，施加围压
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=200kPa，破坏时主应力差
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=280kPa，破坏面与水平面夹角为57°，试求破坏面上的剪应力
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、试样中的最大剪应力
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及土的内摩擦角
[image: image19.wmf]j

分别为多少?(5分)

43．某墙下条形基础，由于条件所限，取基础宽度为2m。地基土
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=18.8kN／m3，c=l10kPa，
[image: image21.wmf]j

=4°，试用太沙基公式计算至少需要多大埋深才能安全承受p=300kPa的压力?(取安全系数K=3)(5分)

太沙基公式承载力系数
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44．挡土墙高5m，墙后填土由两层土组成，填土表面作用q=32kPa均布荷载，第一层土厚hl=2m，
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=18kN／m3，cl=10kPa，
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=10°；第二层土厚h2=3m，
[image: image28.wmf]2

g

=20kN／m3，c2=12kPa，
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=12°。利用朗肯土压力理论，求作用在挡土墙背上的主动土压力合力
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朗肯主动土压力系数
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45．如下图所示，厚度为10m的粘性土，上下层面均为排水砂层，已知粘土层孔隙比e0=0.8，压缩系数a=0.25MPa-1，渗透系数k=6.3×10-8cm／s，地表瞬时施加一无限分布均布荷载p=200kPa。
(1)试求粘性土表面的最终沉降量；(4分)

(2)加载半年后粘性土表面的沉降量。(提示：固结度按公式Ut=1-
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