浙江省2010年4月高等教育自学考试

工程地质及土力学试题

课程代码：02404
一、填空题(本大题共18小题，每小题1分，共18分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.矿物的颜色是矿物对白(日)光选择吸收的表现，按其不同的成因可分为自色、他色和__________。

2.科学家将地质年代划分为新生代、中生代、古生代、__________和太古代。

3.产状是岩层在空间的布置，包括三个要素，即__________、倾向和倾角。

4.岩石的水理性质主要有吸水性、透水性、__________和抗冻性等。

5.岩体按结构类型及其工程性质可划分为：整体状结构、__________、层状结构、破裂状结构和散体结构。

6.岩石按风化程度可以划分为：未风化、微风化、__________、强风化和全风化。

7.滑坡的发生是一个长期的变化过程，其发育过程可大致划分为：__________、滑动破坏和渐趋稳定三个阶段。

8.陡峻斜坡上的某些大块岩块突然崩落或滑落，顺山坡猛烈地翻滚跳跃，岩块相互撞击破碎，最后堆积于坡脚，这一现象称为__________。

9.根据土洞的生长特点和水的作用形式，其可分为由地表水下渗发生__________潜蚀作用形成的土洞和岩溶水流潜蚀作用形成的土洞两种。

10.地震震级和__________是用于衡量地震的大小和地面破坏轻重程度的两个标准。

11.室内测定土的渗透系数的方法常用的有__________和变水头试验。

12.有效应力原理公式表达式为__________。

13.有效应力与压缩变形变化的特性称为土的__________。

14.地基的总沉降由__________、固结沉降和次固结沉降这三部分组成。

15.有机质含量越大，次固结系数的值越__________。

16.地基从开始发生变形到破坏的发展过程可分为三个阶段，即__________、局部剪损阶段和整体剪切破坏阶段。

17.竖直荷载作用下地基失稳可分为冲剪破坏、__________和整体剪切破坏三种破坏形式。

18.孔隙水压力系数B反映土试样在__________增量作用下的孔隙水压力的变化。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.某矿物成分以正长石、斜长石、角闪石为主，并含有少量的黑云母及辉石，颜色比较深，比重比较大，这种矿物属于岩浆岩中的(      )

A.酸性岩类
B.中性岩类
C.基性岩类
D.超基性岩类

2.下列哪一个不是沉积岩的结构？(      )

A.生物结构
B.泥质结构
C.结晶结构
D.碎裂结构

3.向斜褶曲为岩层__________的弯曲。(      )

A.直立
B.向上拱起
C.向下凹
D.平卧

4.下面哪种土层作为建筑物地基容易引起不均匀沉降？(      )

A.残积土层
B.洪积土层
C.坡积土层
D.冲积土层

5.下列哪项防护措施属调节径流的措施？(      )

A.抛石
B.丁坝
C.护岸挡墙
D.混凝土块堆砌

6.地震中最主要的类型是(      )

A.火山地震
B.构造地震
C.陷落地震
D.人工触发地震

7.影响粘性土渗透性的主要因素是(      )

A.孔隙通道的截面积

B.颗粒矿物成分形成的团粒直径

C.土的有效粒径

D.粘土矿物表面活性作用和原状结构土的孔隙比大小

8.采用分层总和法计算固结沉降时，对于软土确定沉降计算深度是按照附加应力与自重应力的比值小于__________来判别。(      )

A.1％
B.2％
C.0.1
D.0.2

9.在软土地基上，采用分级分期逐步加载建造建筑物的工程，这种情况要选用__________来分析地基的稳定和承载力。(      )

A.不固结不排水剪强度指标
B.固结不排水剪强度指标

C.固结排水剪强度指标
D.无侧限抗压强度指标

10.朗肯土压力理论中，当墙后填土达到主动极限平衡状态时滑动面与水平面之间的夹角为(      ) 
A.45°
B.45°+φ/2
C.45°-φ/2
D. φ/2

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
1.风化作用

2.岩溶

3.管涌

4.次固结沉降

5.极限荷载

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)
1.简述断层及断层破碎带对工程的影响。

2.简述泥石流治理的原则和方法。

3.常用土的抗剪强度试验方法有哪些?

4.太沙基一维固结理论的基本假定有哪些?

五、计算题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)
1.地基中粉质粘土层厚5.4m，取土作压缩试验结果如下表所示，土自重压力平均值为75kPa，今考虑在该土层地面上填筑大面积填土，估计会增加荷载85kPa。

(1)求粉质粘土层的压缩系数α1-2，并评价土的压缩性；

(2)求粉质粘土层的压缩变形量。

                           (提示：可线性内插)

	p(kPa)
	0
	50
	100
	200
	300
	400

	e
	0.866
	0.798
	0.770
	0.736
	0.702
	0.668


2.某粘性土在固结不排水试验中测得C′=20 kPa，φ′=32°。求解：

(1)若试件在围压σ3=140kPa下进行固结排水试验，求破坏时的大主应力σ1、破坏面上的剪应力τ。

(2)若试件某平面上的法向应力为250kPa、剪应力170kPa，问该面是否会剪切破坏?

3.粘性土地基上条形基础宽b=2.0m，埋深d=2.0m，地下水位在基础埋置高程处。自地表
起的土质均匀，地基土的密度ρ=1.8g/cm3，含水量ω=32％，土粒比重Gs=2.7，φ=10°，C=14kPa,应用太沙基承载力公式求地基的极限荷载。(Nc=9.0，Nq=3.0，Nγ=1.0，g=10m/s2)

4.一挡土墙高度为4.8m，墙背垂直光滑，墙后填土面水平，填土面上作用有均布荷载20kPa，墙后填土重度为17.8kN／m3，内摩擦角为18°，粘聚力为6kPa，试计算作用在墙背上的主动土压力及其合力大小。
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