全国2005年1月高等教育自学考试
土力学及地基基础试题

课程代码：02398

一、填空题(每空1分，共10分)

1.颗粒分析试验中对于粒径小于0.075mm的粒组可用____法或移液管法测定。

2.工程上常用____来反映粒径级配的不均匀程度。

3.粘性土按塑性指数分为粉质粘土和粘土，粉质粘土的塑性指数为____。

4.地下水按埋藏条件可分为上层滞水、____和承压水三种类型。

5.地基的变形一般可分为线性变形阶段、____和破坏阶段。

6.土的抗剪强度指标在室内通过直接剪切试验、三轴压缩试验和____试验测定。

7.地基最终沉降量由瞬时沉降、固结沉降和____三部分组成。

8.为了保护基础不受人类活动的影响，基础应埋置在地表以下，其最小埋深为____。

9.当土层相对于桩侧向下位移时，产生于桩侧的向下的摩阻力称为____。

10.人工填土包括素填土、冲填土和____。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填

在题干的括号内。每小题2分，共20分)

1.形成土中结合水的作用力是(      )。

A.重力                         B.电分子引力

C.毛细力                       D.万有引力

2.对土的物理力学性质起决定性作用的是(      )。

A.固体颗粒                     B.土中的水

C.土中的气体                   D.弱结合水

3.某土样的液限ωL=36%，塑限ωP=21%，天然含水量ω=26%，则该土的液性指数为(      )。

A.0.15                         B.0.33

C.0.67                         D.15

4.淤泥质土是指(      )。

A.ω>ωP,e≥1.5的粘性土

B.ω>ωL,e≥1.5的粘性土

C.ω>ωP,1.0≤e<1.5的粘性土

D.ω>ωL，1.0≤e<1.5的粘性土

5.圆形刚性基础置于砂土表面，四周无超载，在竖向中心集中荷载作用下基底压力呈(      )分布。

A.抛物线                        B.马鞍形

C.钟形                          D.均匀

6.朗肯土压力理论中，当墙后填土达到主动朗肯土压力状态时填土破裂面与水平面夹角为(      )。

A.45°                            B.45°+Φ/2

C.45°-Φ/2                        D.Φ/2

7.某饱和软粘土的无侧限抗压强度为46kPa，则不固结不排水剪强度Cu为(      )。

A.23kPa                         B.46kPa

C.92kPa                         D.184kPa

8.一墙下条形基础底宽1m，埋深1m，承重墙传来的中心竖向荷载为150kN/m，则基底压力为(      )。

A.150.0kPa                      B.160.0kPa

C.170.0kPa                      D.180.0kPa

9.土的结构性强弱可用(      )反映。

A.灵敏度                        B.内摩擦角

C.相对密实度                    D.粘聚力

10.作用在挡土墙上的土压力，当在墙高、填土物理力学指标相同条件下，对于三种土压力的大小关系，下列表述哪项是正确的?(      )

A.Ea<Ep<E0                      B.Ep<E0<Ea

C.Ea<E0<Ep                      D.E0<Ea<Ep

三、名词解释(每小题2分，共10分)

1.软弱土

2.抗剪强度

3.附加应力

4.静止土压力

5.群桩效应

四、简答题(每小题6分，共12分)

1.什么叫土的压缩性?土体压缩变形的原因是什么?

2.简述地下水位变化对土中自重应力、地基沉降的影响。

五、计算题(每小题8分，共48分)

1.已知土的土粒比重ds=2.72,饱和度Sr=25%，孔隙比e=0.58，

(1)求该土的天然重度和干重度；

(2)若饱和度要提高到60%时，每立方米的土应加多少水。

2.某土样直剪试验结果为：对应于法向应力50kPa、100kPa、200kPa时的抗剪强度分别为27. 5kPa、55.0kPa、110.0kPa；

(1)确定该土的抗剪强度指标；

(2)若地基中某点的σ3=100kPa,σ1=280kPa，该点是否已发生剪切破坏?

(3)当作用在此土中某平面的法向应力为300kPa、剪应力为160kPa时，该面是否会剪切破坏? 

3.有一12m厚的饱和粘土层，地面上作用有无限均布荷载P0=140kPa。粘土层初始孔隙比e1=0.90,压缩系数α=0.4MPa-1，压缩模量Es=5.2MPa,渗透系数在k=1.8cm/年，双面排水，试求加荷一年后地面的沉降量是多少?
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4.某挡土墙墙高H=5.2m，墙背垂直光滑，墙后填土水平，填土为干砂，重度γ=18.8kN/m3,

内摩擦角Φ=30°，墙后填土表面有超载15kN/m,
(1)求作用在挡墙上被动土压力分布，并画出分布图，

(2)计算作用在挡墙上被动土压力Ep。

5.某墙下条形基础在地面处的轴向力设计值N=160kN/m，基础埋深1.5m，地基为粘性土(ηb=0,ηd=1.1),γ=16.0kN/m3，γsat=17.6kN/m3，地基承载力标准值fk=130kN/m2,地下水位位于地面下0.5m,试设计该基础。
(附公式：f=fk+ηbγ(b-3)+ηdγ0(d-0.5)，已知基础及土的平均重度γG取20.0kN/m3,水的重度γw取10.0kN/m3)

6.某工程采用三桩承台，桩为预制混凝土方桩，桩截面为400mm×400mm，桩的有效工作长度为30m，承台下桩侧土层情况自上而下依次为：(1)粉质粘土，厚度25m，qsk=30kPa，qpk=1500kPa;(2)细砂，厚度5m，qsk=40kPa，qpk=5000kPa。试按规范经验公式确定单桩竖向极限承载力标准值，并求基桩的竖向承载力设计值。(取γsp=1.65)
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