全国2009年10月高等教育自学考试

土力学及地基基础试题

课程代码：02398

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．在常见的粘土矿物中，亲水性最强的是(      )

A．高岭石
B．蒙脱石

C．伊里石
D．长石

2．通常情况下，全部由砂粒或更粗颗粒沉积所形成的土往往具有(      )

A．单粒结构
B．蜂窝结构

C．絮状结构
D．絮凝结构

3．用粒径级配曲线表示土的颗粒级配时，通常用纵坐标表示小于某粒径含量百分数，横坐

标(按对数比例尺)表示粒径，该曲线越陡，则说明(      )

A．土粒级配越好
B．土粒级配越不好

C．土粒越不均匀
D．土粒大小相差悬殊
4．反映粘性土处于可塑状态时含水量变化范围的指标是(      )

A．塑限
B．液限

C．塑性指数
D．液性指数

5．下列土体中，渗透系数k值最小的是(      )

A．砂土
B．粉土

C．粉质粘土
D．致密粘土

6．毛石或素混凝土基础台阶的高度是根据台阶宽高比的限值确定的，与该限值有关的主要

因素是基础材料和(      )

A．基底平均压力
B．地基承载力特征值

C．基础沉降大小
D．基底附加压力

7．推导浅基础地基的界限荷载p1/4公式时，所采用的荷载类型是(      )

A．均布矩形荷载
B．均布条形荷载

C．矩形面积上的梯形荷载
D．均布圆形荷载

8．均质土体剪切破坏时，其破坏面一般为(      )

A．剪应力最大面
B．抗剪强度最小面

C．与大主应力作用面成45°+
[image: image1.wmf]2

j

角的面
D．与大主应力作用面成45°-
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角的面

9．一般情况下，砌体承重结构应验算的沉降特征是(      )

A．沉降量
B．沉降差

C．局部倾斜
D．整体倾斜

10．建筑物的长高比越大，则说明建筑物(      )

A．刚度越好
B．调整地基不均匀沉降的能力越大

C．沉降越均匀
D．刚度越差

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．前期固结压力大于土层现有覆盖自重压力的土称为________。

12．一般情况下，确定单桩竖向承载力最可靠的方法是________。

13．查表确定沉降计算经验系数
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时，该值除了与基底附加压力有关外,与之有关的因素还有________。
14．加固处理软粘土地基时，常采用砂井堆载预压法，其中砂井的主要作用是________。
15．一般情况下，基底压力呈非线性分布，但对于具有一定刚度以及尺寸较小的柱下独立基础，基底压力的分布常假设为________。

16．钻探用钻机一般分为冲击式和________两种。

17．用压缩系数a1-2评价土的压缩性时，若a1-2≥0.5MPa-1，则该土应定为________。
18．根据地基复杂程度、建筑物规模和功能特征以及地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度，将地基基础分为________个设计等级。

19．按地基承载力确定基础底面积时，传至基础底面上的荷载应采用正常使用极限状态下荷载效应的________。
20．地基基础设计中，除应对地基承载力进行验算外，对甲、乙级的建筑物以及一些特殊情况，均应对地基进行________验算。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
21．土的重力密度

22．结合水

23．倾斜

24．土的渗透性

25．液限

四、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

26．按土的成因类型不同，可划分为哪几种沉积土?

27．按埋藏条件的不同，地下水可分为哪几种类型?其动态变化基本不受气候影响的是哪种类型?

五、计算题(本大题共7小题，共50分)

28．某场地的地质条件如图所示，试计算并在图示坐标中分别画出地下水下降前及下降后土中自重应力沿深度的分布图(水的重度
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题28图

29．图示挡土墙，墙高H=5.0m，填土为粘土，其物理力学指标如图所示，试用朗肯土压力理论绘出主动土压力沿墙高的分布图，标出A、B两点处土压力强度值，并计算主动土压力Ea值。(9分)
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题29图

30．如图所示，边长为1.0m的正立方体三相草图中，土粒所占高度hs=0.62m，土中水所占的高度hw=0.25m。已知土的质量密度ρ=1950kg／m3，试计算该土的干密度ρd和孔隙

比e的值。(水的质量密度ρw=1000kg／m3)(7分)
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题30图

31．已知地基土体中某点所受的大主应力σ1=350kPa，小主应力σ3=120kPa，求：

①与大主应力作用面夹角为50°面上的正应力σ和剪应力
[image: image8.wmf]t

?

②若该作用面为剪切破坏面，则土的内摩擦角
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为多少?(8分)
32．试按土的抗剪强度指标计算图示方形独立基础下地基承载力特征值fa。(7分)
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，其中：
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题32图

33．某矩形基础的底面宽度b=3.0m，作用在±0.00标高(室内地面)的荷载标准值Fk=3349kN，若已知经深宽修正后的地基承载力特征值
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=300kPa，试根据持力层承载力要求确定该基础底面的长边尺寸l。(6分)
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题33图
34．某矩形基础底面尺寸b×l=2.50m×5.Om，基底附加压力p0=250kPa。天然状态下，地基土的平均孔隙比e0=0.85，平均压缩系数a=0.37MPa-1，试用规范法计算基础中心点下3.75m厚度范围内土层修正前的最终压缩量S＇。(7分)

矩形面积上均布荷载时角点下的平均竖向附加应力系数
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