浙江省2001年10月高等教育自学考试

建筑材料学试题
课程代码：02389 07246

一、填空题(每空1分，共30分)

1.体积吸水率是指材料体积内被水充实的________，又约等于________空隙率。

2.大理岩是由________(岩石)变质而成，不宜用于_______。

3.水玻璃常用的促硬剂为________，适宜掺量为________。

4.普通碳素结构钢随着其屈服强度的增加，其牌号________、塑性________。

5.有抗渗要求的混凝土工程宜选________水泥，有耐热要求的混凝土工程宜选________水泥。

6.矿渣水泥的安定性、________和________要求与普通水泥相同。

7.测定水泥安定性的方法有________和________。

8.普通混凝土的基本组成材料是水泥、水、砂和碎石，另外还常掺入适量的_____和______。

9.原用2区砂，采用3区砂时，宜适当降低________，以保证混凝土拌合物的________。

10.由矿渣水泥配制的混凝土拌合物流动性较________，保水性较________。

11.小尺寸的立方体试块抗压强度较高的原因是混凝土内部缺陷几率________，环箍效应作用________。

12.1m3砖砌体需用烧结普通砖________块，需用______m3砂浆。

13.有机涂料常有三种类型，即为溶剂性涂料、________和________。

14.密封材料按原材料及其性能分为塑性、________和_______三大类密封膏。

15.缓凝剂具有降低水化热放热速率、增强、________和________的作用。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干的括

号内。每小题1分，共14分)

1.砂的密度、松堆密度、表观密度的大小排列为(      )

  A.密度>松堆密度>表观密度                 B.密度>表观密度>松堆密度

  C.松堆密度>表观密度>密度                 D.松堆密度>密度>表观密度

2.大理石易受空气中(      )的腐蚀而使表面层失去光泽、变色并逐渐破损。

  A.CO2            B.SO2            C.NOx            D.N2
3.为了消除________石灰的危害，应提前洗灰，使灰浆在灰坑中________两周以上。(      )

  A.过火，碳化         B.欠火，水化          

  C.过火，陈伏         D.欠火，陈伏

4.外加剂三乙醇胺能提高混凝土的________强度，而对________强度无显著影响。(      )

  A.抗拉，抗压         B.抗折，抗压          

  C.早期，后期         D.轴心抗拉，轴心抗压

5.混凝土用水的质量要求是不影响混凝土的凝结和________，无损于混凝土的强度和________。(      )

  A.水化，变形           B.水化，安定性          

  C.硬化，耐久性         D.硬化，和易性

6.C30表示混凝土的(      )等于30MPa。

  A.立方体抗压强度值             B.设计的立方体抗压强度值          

  C.立方体抗压强度标准值         D.强度等级

7.称取500g水泥和124.5g水，进行水泥标准稠度用水量试验。今测得试锥下沉深度S=27mm，则其标准稠度用水量P=(      )%(附P=33.4-0.185S)

  A.24.9          B.28          C.28.4          D.27

8.从开始加水时算起，混凝土的搅拌、和易性测定和试件成型，全部操作必须在(   )min内完成。

  A.45          B.15          C.30          D.20

9.做抗压强度试验时，烧结普通砖的受压面积(理论上)为(      )

  A.240×115          B.240×53          C.120×115          D.100×100

10.混凝土的徐变是由于水泥石中的________在长期荷载作用下产生的粘性

流动，并向________内迁移的结果。(      )

   A.氢氧化钙，毛细孔         B.凝胶体，毛细孔          

   C.氢氧化钙，凝胶孔         D.凝胶体，凝胶孔

11.碳化会导致混凝土的抗压强度________、碱度________、和收缩________。(      )

   A.增加，降低，增加         B.降低，增加，降低          

   C.降低，降低，降低         D.增加，增加，增加

12.由于基层吸水，砂浆的强度主要取决于水泥强度和________，而与________无关。(      )

A.水灰比，水泥用量                 
   B.水泥用量，石灰膏用量          

   C.水灰比，水泥和石灰膏用量    

   D.水泥用量，水灰比

13.牌号Q235—B°b中，235表示________，b表示________ (      )

   A.屈服强度，质量等级         B.屈服强度，半镇静钢          

   C.抗拉强度，半镇静钢         D.抗拉强度，质量等级

14.吸声材料的要求是六个规定频率的吸声系数的平均值应大于(      )
   A.0.2          B.0.4          C.0.8          D.1.0

三、简答题(填表答题，每小题4分，共20分)

1. 与硅酸盐水泥相比，粉煤灰水泥的下列特性如何变化?

早期强度
水化热
密度
抗碳化能力

粉煤灰水泥





2.材料的吸水性、吸湿性、耐水性和抗冻性各用什么指标或系数表示?

吸水性
吸湿性
耐水性
抗冻性
抗渗性

指标或系数




抗渗等级

2. 3.试回答混凝土用粗骨料最大粒径的选择原则。

粗骨料的最大粒径（钢筋混凝土构件）
粗骨料的最大粒径（混凝土实心板）

不得大于结构截面最小尺寸的        。
同时不得大于钢筋最小净距的        。
不得大于板厚的  

          。
同时不得超过
          mm

4.(与钢筋相比)钢绞线的下列性能或特征如何变化?


强度
伸长率
与混凝土
粘结力
用于何种混凝土结构
一般用几根钢丝绞合而成

钢绞线

较小




5.用石油沥青可制成哪些防水材料?

  
1
2
3
4
5

防水材料
冷底子油





四、分析题(每小题7分，共21分)

1.在混凝土配合比不变的条件下，按规定掺入松香热聚物，则会引起哪些混凝土(拌合物)性能(凝结硬化速度、和易性、强度和耐久性)的变化?
2.试用七种方法(或测试手段)来鉴别(或区分)建筑石膏粉和白色硅酸盐水泥粉。

3.试分析水灰比对混凝土耐久性的影响。

五、计算题(每小题5分，共15分)

1.一块尺寸标准的烧结普通砖(240×115×53)，其干燥质量为2650g,质量吸水率为10%，密度为2.40g/cm3。试求该砖的闭口孔隙率。(提示：孔隙率=闭口孔隙率+开口孔隙率，开口孔隙率约等于体积吸水率)。
3. 一根直径为20mm的钢筋试件做拉伸试验，测得屈服点和最大破坏荷载分别为160和220kN，其断后拉伸增量(△L=L1-L0)为19mm。试求该钢筋的屈强比、屈服强度σs和伸长率δs。
4. 现浇钢筋混凝土板，设计强度等级为C30和抗渗等级为S8，采用42.5级普通水泥，中砂，卵石，现假定该混凝土的表观密度为2430kg/m3，砂率为35%，并确定单位体积用水量为195kg/m3。试求该混凝土的初步计算配合比。〔fcu=0.48fce(C/W-0.33)〕
浙江省2001年10月高等教育自学考试

建筑材料学试题参考答案及评分标准

课程代码：02389 07246

一、填空题(每空1分，共30分)

   1.程度    开口

   2.石灰岩或白云岩    室外

   3.氟硅酸钠    12～15%

   4.增加    降低

   5.火山灰    矿渣

   6.凝结时间    细度

   7.雷氏夹法    试饼法

   8.外加剂    掺合料

   9.砂率    和易性(流动性)

   10.大    差

   11.较小    明显

   12.512    0.251

   13.水溶性涂料    乳胶涂料

   14.弹塑性      弹性

   15.缓凝      减水

二、单项选择题(每小题1分，共14分)

   1.B          2.B          3.C          4.C          5.C

   6.C          7.A          8.C          9.C          10.B

   11.A         12.D         13.B         14.A

三、简答题(每小题4分，共20分)

   1.     降低     降低     变小     较差

   2.     吸水率     含水率     软化系数     抗冻等级

   3.     1/4     3/4     1/2     50

   4.     高     好或高     大跨度预应力混凝土结构     7

   5.     沥青胶     油毡     油纸     沥青嵌缝油膏等

四、分析题(每小题7分，共21分)

   1.松香热聚物是一种引气剂，同时具有减水作用。

     (1)凝结硬化速度基本不变或稍缓。

     (2)和易性好，流动性增加，粘聚性和保水性好。

     (3)由于引气而使混凝土强度稍有降低。

     (4)抗冻性和抗渗性均有提高。

   2.(1)加水后比较水化热，石膏小。

     (2)加水后比较凝结硬化速度，石膏快。

     (3) 加水后测pH值，水泥大。

     (4)测定密度，水泥大。

     (5)化学分析，水泥中含大量的硅和铝。

     (6)测定它们的强度，水泥高。

     (7)测定耐水性，水泥高。

     (8)X射线衍射物相分析。

     (9)热分析。

   3.控制水灰比是保证混凝土密实度、减少内部孔隙率和连通毛细孔，从而提高混凝土耐久性的关键。混凝土的耐久性主要为抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、抗碳化和抗碱骨料反应等。
    例如：

     (1)降低水灰比(小于0.6)可提高混凝土的抗渗性。

     (2)降低水灰比，减少毛细孔通路，可提高混凝土抗冻性(最好还掺引气剂)。

     (3)降低水灰比，可制得密实和孔隙封闭的混凝土，环境水不易侵入，抗侵蚀性较强。同时也可提高抗碱骨料反应的能力。
     (4)水灰比越小，混凝土越密实，CO2和水汽不易侵入，抗碳化能力增大。

五、计算题(每小题5分，共15分)

     1.ρ0=m/V0=2650/(24.0×11.5×5.3)=1.81g/cm3  

       P=1-ρ0/ρ=1-1.81/2.40=24.6%  
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       解得初步计算配合比为：
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