全国2011年7月高等教育自学考试

建筑材料试题

课程代码：02389
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有—个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．城市广场地面装饰用材，宜选下列材料中的(      )

A．陶瓷墙地砖
B．大理石

C．塑料地板块
D．铝合金装饰板

2．多孔结构的材料具有的特性是(      )

A．体积密度小、导热系数小
B．体积密度大、强度高

C．保温性差、抗渗性差
D．体积密度小、导热性高

3．能对冻融破坏起到缓冲作用的是(      )

A．开口孔隙
B．闭口小孔隙

C．毛细孔隙
D．粗大孔隙

4．凝结硬化速度最快的胶凝材料为(      )

A．建筑石膏
B．普通硅酸盐水泥

C．水玻璃
D．石灰

5．下列材料中，特别适合于室内表面装修的为(      )

A．白色硅酸盐水泥
B．建筑石膏

C．石灰
D．普通水泥

6．高强混凝土工程中，宜优先选用(      )

A．普通硅酸盐水泥
B．矿渣硅酸盐水泥

C．粉煤灰硅酸盐水泥
D．硅酸盐水泥

7．路面工程中宜使用(      )

A．矿渣硅酸盐水泥
B．普通硅酸盐水泥

C．粉煤灰硅酸盐水泥
D．火山灰质硅酸盐水泥

8．活性混合材料的活性来源是(      )

A．活性氧化钙和活性氧化镁
B．活性氧化铝和活性氧化硅

C．活性氧化钙和活性氧化铝
D．活性氧化硅和活性氧化镁

9．国家标准规定，测水泥强度所用标准胶砂试件尺寸为(      )

A.240mm×115mm×53mm
B.40mm×40mm×160mm

C.150mm×150mm×150mm
D.70.7mm×70.7mm×70.7mm

10．硅酸盐水泥中，强度发展慢，水化放热少的熟料矿物是(      )

A．C3S
B．C2S

C．C3A
D．C4AF

11．试配混凝土时，发现混凝土的流动性较小，应采取的措施是(      )

A．增加砂率
B．增加用水量

C．增在W/C
D．W/C不变，加入水泥浆

12．影响混凝土合理砂率的主要因素是(      )

A．骨料的品种与粗细、混凝土拌合物的流动性或水灰比

B．骨料的品种与粗细、混凝土的强度

C．混凝土拌合物的流动性或水灰比、混凝土的强度

D．骨料的品种与粗细、水泥用量

13．表示建筑砂浆保水性的为(      )

A．沉入度
B．坍落度

C．分层度
D．维勃稠度

14．钢材的冷弯性能反映的是(      )

A．抗弯强度
B．不均匀塑性变形

C．抗冲击性
D．耐疲劳性

15．下列成分中，对钢材可焊性和低温冷脆性影响较大的分别是(      )

A．硫、碳
B．碳、硫

C．磷、硫
D．硫、磷

16．在下列塑料中，属于热固性塑料的是(      )

A．聚氯乙烯塑料
B．聚乙烯塑料

C．不饱和聚酯塑料
D．聚丙烯塑料

17．下列沥青中，不宜在建筑防水工程中使用的为(      )

A．建筑石油沥青
B．普通石油沥青

C．道路石油沥青
D．防水防潮石油沥青

18．与APP改性沥青防水卷材比较，SBS改性沥青防水卷材的(      )

A．耐热性好，低温柔性差
B．耐热性好，低温柔性好

C．耐热性差，低温柔性差
D．耐热性差，低温柔性好

19．用于我国北方屋面防水用的防水防潮石油沥青，应该优先选用的沥青牌号为(      )

A．3#
B．4#

C．5#
D．6#

20．下列防水卷材中，防水性最好的为(      )

A．氯化聚乙烯防水卷材
B．SBS改性沥青防水卷材

C．APP改性沥青防水卷材
D．氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材

二、填空题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．硅酸盐类水泥对多数常见酸的抵抗能力______。

22．钢绞线主要用于______工程。

23．钢材中，硅含量在2%以内时，可______钢材的强度，对塑性和韧性影响较小。

24．衡量材料轻质高强的指标为______。

25．木材各方向中，收缩最大的方向为______。

26．水泥石受硫酸盐腐蚀的主要特征产物为______。

27．体积安定性不良的水泥属于______。

28．水泥石中存在的水化产物______和水化铝酸钙是造成其易受腐蚀的内在原因之一。

29．氢氧化钙可作为水泥活性混合材料的______激发剂。

30．在塑料的各组成中，主要决定塑料性能和使用范围的成分是______。

31．线型树脂较体型树脂的弹性和塑性______。

32．屋面防水工程中应尽量选用温度感应性______的石油沥青。

33．在满足使用条件的情况下，工程中应尽量选用牌号______的石油沥青。

34．沥青胶的主要技术要求有耐热性、______性和粘接性。

35．聚硫密封剂（聚硫橡胶密封膏）特别适合用于______的工程。

36．石油沥青中的地沥青质越多，则沥青的______越高。

37．水玻璃硬化后具有良好的耐热性和______性。

38．石灰熟化（水化）后的产物是______。

39．水玻璃在使用时，常加入氟硅酸钠，其作用是______。

40．由于煅烧温度过高或煅烧时间过长而产生的结构致密、表面常被熔融的粘土等杂质所包覆的石灰属于______石灰。

三、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

41．沉积岩

42．冲击韧性

43．Q235—A·b

44．橡胶的硫化

45．水泥石

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

46．矿渣硅酸盐水泥的特性有哪些？

47．什么是材料的耐久性？建筑材料的耐久性内容（或项目）主要有哪些？为什么材料有耐久性要求？

48．配制混凝土时，采取哪些措施可节省水泥？

49．提高混凝土耐久性的措施有哪些？

50．冷加工和冷加工并时效处理对钢材的性能有什么影响？

五、计算题（本大题共3小题，共25分）

51．某工地施工配合比为：水泥308kg，水128kg，砂700kg，碎石1260kg，砂、石含水率分别为4.2%、1.6%，求实验室配合比。（7分）

52．设计非受冻部位的普通钢筋混凝土，设计强度等级为C25。已知：采用42.5强度等级的普通硅酸盐水泥，质量合格的砂石，砂率为34%，单位用水量为185kg，试用体积法确定初步配合比。(10分)
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53．某材料的体积为100mm×100mm×100mm的正方体，其在室内长期放置后测得的质量为2400g，吸水饱和后的质量为2500g，烘干后的质量为2300g，试求该材料的体积密度、含水率、体积吸水率、质量吸水率、开口孔隙率。（8分）
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