浙江省2005年10月高等教育自学考试

工程测量试题

课程代码：02387

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共20分)

A．等面积投影




B．等距离投影
C．等角投影





D．等长度投影


A．高程






B．方位角
C．已知坐标





D．未知点坐标


A．观测时眼睛位置不正


B．目标成像与十字丝分划板平面不重合

C．前后视距不相等

D．影像没有调清楚

A．28






B．29

C．27






D．30


A．测量水平距离




B．测量水平角

C．测量水平距离和水平角


D．测量竖直角


A．成反比





B．成正比
C．没有关系





D．有关系，但影响很小


A．斜距、水平角




B．水平距离、方位角

C．斜距、方位角




D．水平距离、水平角


A．分水线





B．集水线
C．山谷线





D．示坡线


A．只用盘左





B．只用盘右

C．用盘左或盘右一个位置


D．用盘左和盘右两个位置


A．交角






B．转折角
C．方向角





D．转向角

二、填空题(每空1分，共20分)

三、名词解释（每小题4分，共12分）
25．方位角

26．图根控制测量

27．等高距

四、计算题（每小题10分，共30分）
28．闭合水准路线计算。

	点名
	测站数
	实测高差（m）
	改正数(m)
	改正后高差（m）
	高程（m）


	BMA
	12
	-3.411
	
	
	23.126


	1
	
	
	
	
	


	
	8
	+2.550
	
	
	


	2
	
	
	
	
	


	
	15
	-8.908
	
	
	


	3
	
	
	
	
	


	
	22
	+9.826
	
	
	


	BMA
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	


	总和
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	



29．完成下表中全圆方向法观测水平角的计算。


盘右


平均读数


一测回归

零方向值



	O
	1
	A
	0 02 12
	180 02 00
	
	


	
	
	B
	37 44 15
	217 44 05
	
	


	
	
	C
	110 29 04
	290 28 52
	
	


	
	
	D
	150 14 51
	330 14 43
	
	


	
	
	A
	0 02 18
	180 02 08
	
	



30．设M、N为控制点，已知xM=158.23m,yM=160.71m;xN=115.50,yN=185.62m;P点的设计坐标为xP=160.02m,yP=210.32m，计算用距离交会法测设P点所需的测设数据，并说明测设步骤。
五、简答题（每小题6分，共18分）
31．在多大范围内可以用水平面代替球面？

32．在四等水准测量中，观测程序如何？每一站应读取哪些读数？

33．导线坐标计算的一般步骤是什么？
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