全国2010年1月高等教育自学考试

工程测量试题

课程代码：02387
一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.我国目前采用的高程系统是(      )

A.1985年国家高程基准
B.高斯平面直角坐标系

C.地理坐标系
D.1980年国家大地坐标系

2.常用的高程基准面是(      )

A.水平面
B.参考椭球体面

C.大地水准面
D.铅垂面

3.水准点高程为2.317米，测设高程为3.000米的室内地坪。设水准点上读数为1.545米，则室内地坪处的读数为多少米？(      )

A.0.662
B.0.862
C.1.062
D.2.862

4.水准测量时，在水准点上立水准尺(      )

A.需放尺垫，尺应立在尺垫上
B.不能放尺垫，尺应立在水准点上

C.尺垫可放可不放
D.有风时需放尺垫

5.用经纬仪观测竖直角时，采用消除竖盘指标差的方法是(      )

A.计算误差量进行改正
B.每测回将水平度盘位置变换180°/n

C.每个方向多读几次取中数
D.盘左盘右观测取中数

6.在地形图上，量得A点高程为16.67米，B点高程为21.17米，AB距离为299.8米，则直线AB的坡度为(      )

A.-6.8%
B.-1.5%
C.1.5%
D.6.8%

7.在地形图中，表示测量控制点的符号属于(      )

A.比例符号
B.半比例符号

C.地貌符号
D.非比例符号

8.以下不属于基本测量工作范畴的一项是(      )

A.高差测量
B.距离测量

C.导线测量
D.角度测量

9.设AB距离为200.23m，方位角为121°23′36″，则AB的Y坐标增量为(      )

A.-170.92m
B.-104.30m
C.104.30m
D.170.92m

10.三角高程测量时，距离大于多少米时，要考虑地球曲率和大气折光的合成影响？(      )

A.300
B.350
C.400
D.500

二、名词解释（本大题共3小题，每小题4分，共12分）

11.方位角

12.误差传播定律

13.中线测量

三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
14.中间水准测量法可消除________、地球曲率及大气折光对观测高差的影响。

15.角度测量要求经纬仪视准轴在一垂直面内旋转，因此，视准轴必须垂直于________，横轴必须垂直于竖轴，竖轴必须铅垂。

16.测量上常在地图图廓线下方绘制三北方向线，包括真子午线、磁子午线、________方向。

17.在进行角度测量时，首先应将经纬仪安置在测站上，然后再进行观测，安置包括对中、整平；其中对中的目的是________。

18.倾斜平面的等高线是一组基本等高距相等，距离相等，而且相互________的直线。

19.今用水准仪中间法观测A、B两点的高差，若高差的中误差为±
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mm，则读数的中误差为________。

20.地形图的分幅编号方法可分为两类：一种是按经纬线划分的梯形分幅法，另一种是按________划分的正方形或矩形分幅法。

21.横断面的测量方法主要有水准仪法、标杆皮尺法、________等。

22.建筑物的变形观测的主要内容有沉降观测、水平位移观测、________、裂缝观测等。

23.测设点位的常用方法有:直角坐标法、________、角度交会法、距离交会法。

四、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）

24.何谓比例尺精度？比例尺精度在实际工作中的指导意义是什么？

25.导线的布设形式主要有哪些?

26.我国工程测量中评定精度的标准主要有哪些？

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

27.某工地布设一条闭合水准路线，高差容许值fh容=±12
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毫米，观测数据见下表，试求：①是否符合精度要求？②点1，2，3的最后高程值？（填入表中，算至毫米）
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28.已知某点的高斯平面直角坐标为：X=14256.28m，Y=32691238.69m问：该点位于30带的第几带？该点在中央子午线的哪一侧？在高斯投影平面上，该点距中央子午线和赤道的距离为多少？

29.设有一边长为50m的正方形建筑场地，四角点分别为A、B、C、D，今欲将此场地平整为高程等于21.537m的水平场地。为了确定场地四角的填挖高度，在场地中央安置水准仪，在邻近的水准点（高程为21.364m）上立尺，使视线水平后，在尺上读数为1.663m。然后，依次在A、B、C、D立尺，并分别读得读数为1.546m、1.365m、0.880m、0.567m，请求出A、B、C、D四点的高程及填挖高度。

30.整理计算下列竖直角观测记录。（设竖盘为顺时针方向注记）

	测站
	目标
	竖盘位置
	竖盘读数
	半测回竖直角
	指标差
	一测回竖直角

	O
	A
	左
	120°26′00″
	
	
	

	
	
	右
	239°34′18″
	
	
	

	
	B
	左
	84°13′18″
	
	
	

	
	
	右
	275°46′42″
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