全国2005年4月高等教育自学考试

机械设计基础试题

课程代码：02185
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）
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在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.如图所示，内燃机连杆中的连杆体1是（　　　）
A.机构

B.零件

C.部件

D.构件

2.若两构件组成高副，则其接触形式为（　　　）
A.线或面接触







B.面接触

C.点或面接触







D.点或线接触

3.在平面机构中，每增加一个低副将引入（　　　）
A.1个约束







B.2个约束

C.3个约束







D.0个约束

4.无急回特性的平面四杆机构，其极位夹角（　　　）
A.θ=0°







B.θ≥0°

C.θ>0°








D.θ<0°

5.在曲柄滑块机构中，若取连杆为机架，则可获得（　　　）
A.曲柄转动导杆机构





B.曲柄摆动导杆机构

C.摆动导杆滑块机构（摇块机构）


D.移动导杆机构

6.只受预紧力的普通螺栓联接，其强度计算式
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中的“1.3”主要是考虑（　　　）

A.螺栓受到扭切应力的影响




B.可靠性的影响

C.摩擦系数不稳定的影响




D.受载后补充拧紧的影响

7.下列螺纹联接的防松措施中，属于摩擦防松原理的是（　　　）
A.止动垫片







B.对顶螺母

C.串联钢丝







D.开口销

8.在带传动工作时，产生打滑的条件是（　　　）
A.有效拉力F>摩擦力总和的极限值
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B.紧边拉力F1>摩擦力总和的极限值
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C.紧边拉力F1<摩擦力总和的极限值
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D.有效拉力F<摩擦力总和的极限值
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9.带传动在工作时，带所受的应力种类包括（　　　）
A.拉应力σ1、σ2和弯曲应力σb1、σb2

B.拉应力σ1、离心应力σc和弯曲应力σb1
C.拉应力σ2、离心应力σc和弯曲应力σb2
D.拉应力σ1、σ2、离心应力σc和弯曲应力σb1、σb2
10.在设计计算单个渐开线齿轮的几何尺寸时的基准圆是（　　　）
A.基圆








B.齿根圆

C.分度圆








D.齿顶圆

11.当从动件在推程按照简谐运动规律运动时，在一般情况下，从动件在行程的（　　　）
A.起始位置有柔性冲击，终止位置有刚性冲击

B.起始和终止位置都有刚性冲击

C.起始位置有刚性冲击，终止位置有柔性冲击

D.起始和终止位置都有柔性冲击

12.为了使一对齿轮在工作中不产生疲劳折断，进行校核计算的方法之一是保证（　　　）
A.σF1≤[σF]2，σF2≤[σF]1



B.σF1≤[σF]1，σF2≤[σF]2
C.σF1≤[σF]2，σF2≤[σF]2



D.σF1≤[σF]1，σF2≤[σF]1
13.齿轮传动中的应力修正系数Ysa主要考虑（　　　）
A.轮齿的大小对轮齿弯曲强度的影响

B.轮齿的形状对轮齿弯曲强度的影响

C.齿根危险截面处产生的切应力和压应力对轮齿弯曲强度的影响

D.齿根危险截面处过渡圆角引起的应力集中，以及齿根处切应力和压应力对轮齿弯曲强度的影响

14.闭式蜗杆传动的主要失效形式是（　　　）
A.齿面胶合或齿面疲劳点蚀




B.齿面疲劳点蚀或轮齿折断

C.齿面磨损或齿面胶合





D.齿面磨损或轮齿折断

15.选择联轴器型号的依据是（　　　）
A.计算转矩、转速和两轴直径



B.计算转矩和转速

C.计算转矩和两轴直径





D.转速和两轴直径

16.在轴的设计中，公式
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（　　　）
A.固定心轴最小直径的计算




B.转动心轴最大直径的计算

C.转轴危险截面直径的校核计算



D.转轴最小直径的估算

17.高速、轻载滑动轴承，应选用（　　　）
A.钙基润滑脂







B.高粘度润滑油

C.低粘度润滑油






D.钠基润滑脂

18.在下列滚动轴承中，只能承受径向载荷的是（　　　）
A.51000型的推力球轴承




B.N0000型的圆柱滚子轴承

C.30000型的圆锥滚子轴承




D.70000C型的角接触球轴承

19.角接触轴承确定基本额定动载荷C值时，所加的载荷为（　　　）
A.纯径向载荷

B.纯轴向载荷

C.较大的径向载荷和较小的轴向载荷

D.同样大小的径向载荷和轴向载荷

20.在机械系统速度波动的一个周期中，（　　　）
A.当系统出现盈功时，系统的运转速度将降低，此时飞轮将储存能量

B.当系统出现亏功时，系统的运转速度将加快，此时飞轮将储存能量

C.当系统出现亏功时，系统的运转速度将降低，此时飞轮将释放能量

D.当系统出现盈功时，系统的运转速度将加快，此时飞轮将释放能量
二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
21.两构件直接接触并能产生相对运动的联接称为_____________。

22.当摇杆为主动件时，曲柄摇杆机构的死点发生在曲柄与_____________共线的位置。

23.在棘轮机构中，当摇杆作连续的往复摆动时，棘轮便得到单方向_____________转动。

24.松螺栓联接在工作时，螺杆受到_____________应力的作用。

25.带传动工作时，由于带的弹性变形而引起的带与带轮之间的相对滑动称为_____________滑动。

26.齿数比u≠1的一对齿轮传动，在工作时大小齿轮的弯曲应力值_____________等。

27.蜗轮材料通常根据_____________选择。

28.联轴器用来联接不同部件之间的两根轴，使其一同旋转并传递______________。

29.为了控制不完全液体润滑径向滑动轴承的温升，应验算_____________值。

30.机械运转的不均匀系数δ越小，说明机械的速度波动程度_____________。

三、分析题（本大题共2小题，每小题6分，共12分）

31.已知在某一级蜗杆传动中，蜗杆为主动轮，转动方向如图所示，蜗轮的螺旋线方向为右旋。试将两轮的轴向力Fa1、Fa2、圆周力Ft1、Ft2、蜗杆的螺旋线方向和蜗轮的转动方向标在图中。
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32.图示为承受横向载荷FΣ作用的普通紧螺栓联接。试分析该联接中单个螺栓受到什么力的作用？请写出该螺栓的强度计算式，并说明式中各符号的意义。

四、计算题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）
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33.计算图示机构的自由度。若含有复合铰链、局部自由度和虚约束，请明确指出。（注：图示机构中的几何条件为
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34.已知一对渐开线外啮合标准直齿圆柱齿轮传动，其模数m=3mm，齿数z1=18，z2=54，齿顶高系数
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，顶隙系数c*=0.25，压力角α=20°.试求这对齿轮传动的标准中心距a、传动比i12及小齿轮的分度圆直径d1、齿顶圆直径da1.

35.在图示传动装置中，已知各轮齿数为z1=18，z2=36，z2＇=20，z3=40，3＇为单头右旋蜗杆，4为蜗轮，z4=40，运动从1轮输入，n1=1000r/min，方向如图所示。试求蜗轮4的转速n4，并指出其转动方向。
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36.图示轴系用外圈宽边相对安装的30207圆锥滚子轴承支承。已知轴上的轴向载荷FA=250N，两轴承的径向载荷为FrⅠ=512N，FrⅡ=1696N，内部轴向力为FSⅠ=160N，      FSⅡ=530N，各力方向如图所示；基本额定动载荷C=54200N，载荷系数fP=1.2；转速n=1500r/min；判别系数e=0.37（当Fa/Fr≤e时，X=1，Y=0，当Fa/Fr>e时，X=0.4，Y=1.6），要求轴承使用寿命不低于10000小时。试校核该对轴承是否合用。

五、设计题（本大题共2小题，每小题7分，共14分）

37.已知一偏置直动滚子从动件盘形凸轮机构的初始位置如图所示。试用图解法求出：

（1）当凸轮从图示初始位置转过270°时，滚子与凸轮轮廓的接触点D1；

（2）当滚子中心位于B2点时，凸轮机构的压力角α2.

[说明]：①作图过程可不作文字说明，但必须保留作图线；
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②在图中标出α2.

38.图中为用一对角接触球轴承支承的轴系部件，轴承外圈窄边相对安装。试按示例 eq \o\ac(○,I)所示找出其他错误（不少于7处）。

 （注：不考虑轴承润滑、倒角和圆角）
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示例：

 eq \o\ac(○,I)—缺少调整垫片
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