浙江省2003年7月高等教育自学考试

计算机网络技术试题

课程代码：02141

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干的括号内。每小题1分，共15分)

1.制定OSI/RM的国际标准化组织是(      )。

A.IBM            B.ANSI           C.CCITT          D.ISO

2.中继器的作用是(      )。

A.放大和整形物理信号        B.过滤与转发帧        

C.路由选择                  D.协议转换

3.IEEE802.4协议规定了(      )的相关标准。

A.CSMA/CD        B.TOKEN RING        C.TOKEN BUS        D.ETHERNET

4.以下哪个不是数据链路层的功能(      )。

A.流量控制        B.差错控制        C.帧同步        D.路由选择

5.若从滑动窗口的观点来看，空闲RQ的窗口尺寸为(      )。

A.发送窗口=1，接收窗口=1        B.发送窗口>1，接收窗口=1

C.发送窗口=1，接收窗口>1        D.发送窗口>1，接收窗口>1

6.有关以太网的描述，错误的是(      )。

A.常规的共享介质以太网以半双工模式工作        

B.100Base-T采用具有中央集线器的星型布线结构        

C.交换式以太网一定是采用全双工操作        

D.以太网可以通过中继器连接不同的网段，以扩大网络规模

7.TCP的主要功能是(      )。

A.进行数据分组        B.保证信息可靠传输        

C.确定数据传输路径        D.提高传输速度

8.以下属于数据链路层的协议是(      )。

A.SLIP和PPP        B.TCP和UDP        C.VTP        D.IP

9.关于以下链路层协议，以下说法错误的是(      )。

A.同步协议采用帧为传送单位，在帧的起始处同步，使帧内维持固定时钟        

B.BSC和HDLC都是同步协议        

C.“起—止”式通信规程是异步协议        

D.异步协议的特征是字符之间的同步和字符之内比特间的异步

10.令牌帧的长度为24比特，那么令牌环的比特长度应该为(      )。

A.小于24比特        B.至少达到24比特        

C.至少达到48比特        D.至少达到12比特

11.对付网上黑客进入自己计算机的最有效手段是(      )。

A.选择上网人少时上网        B.设置防火墙        

C.向ISP要求提供保护        D.设置安全密码

12.FDDI中，采用的是令牌传递协议，问发送站何时能产生新令牌?(      )

A.发送完信息帧后        B.发送出去的帧的前沿回送到发送站时        

C.接收完信息帧后        D.发送出去的帧的后沿回送到发送站时

13.以下令牌环的特点中，哪一条不正确?(      )。

A.对各站公平访问                    B.轻负载时延迟小、效率高        

C.重负载时不会产生冲突，效率高      D.可有多个站点接收同一数据帧

14.在WWW的Client/Server工作环境中，(      )起着控制作用。

A.Web服务器        B.HTTP协议        C.Web浏览器        D.HTML语言

15.Internet使用的Email传输协议主要是(      )协议。

A.FTP        B.SMTP        C.HTTP        D.TCP/IP

二、是非题(判断下列各题，正确的在题后的括号内打“√”，错误的打“╳”。每小题1分，共10分)

1.局域网中一般采用“广播”传输方式；而广域网一般采用“存储-转发”的传输方式。(      )

2.报文交换的电路利用效率高，可以满足实时或交互式的通信要求。(      )

3.动态路由选择策略能较好地适应网络流量、拓扑结构的变化，有利于改善网络的性能。(      )

4.只有在网络负荷非常严重的时候，才会发生死锁。(      )

5.会话层位于运输层之上，会话连接建立的基础是建立运输连接，只有当运输连接建立好之后，会话连接才能依赖于它而建立。(      )

6.Netware网络系统不能支持Ethernet网卡。(      )

7.FDDI采用4B/5B编码，802.5采用差分曼彻斯特编码；FDDI的编码效率要高于802.5。(      )

8.帧中继是一种减少节点处理时间的分组交换技术。(      )

9.ATM网络和帧中继网都不参与任何数据链路层功能。(      )

10.ISDN是一个数字网，它只能支持数据传输业务，而不能提供语音业务。(      )

三、填空题(每空1分，共20分)

1.分组交换有________和________两种方式。

2.对模拟数据进行数字信号编码的最常用方法是________，T1载波和E1载波都采用了这种方法。

3.Intranet通常是指一组沿用________协议的、采用________结构的内部网络。

4.在数据链路控制中，往往需要使用一些传输控制字符；比如，用于________的ACK字符；表示________的NAK字符。

5.考虑一个基带CSMA/CD，如果位于总线两端的两个站点间的信号传播时延为t,那么，在最坏的情况下，检测一个冲突所需的时间为________。

6.在IEEE802.3中，为了充分利用信道，在载波监听时采用了________算法。而检测到冲突后，为降低再次发生冲突的概率，则采用了________算法。

7.ATM中的信元由________两部分组成，它们的字节长度分别为________。

8.目前，最有影响的网络管理协议为________协议和________协议。

9.OSI参考模型中，第一个端-端的层次是________层，负责语法转换的是________层。
10.在通信子网的虚电路操作方式中，为了使节点能区分一个分组属于哪条虚电路，每个分

组必须携带一个________。

11.非对等结构局域网操作系统的设计思想是将计算机分为________和________两类。

12.Netware网络操作系统的命令WHOAMI的作用是________。

四、概念解释(每题5分，共20分)

1.计算机网络与网络协议

2.信源、信宿和信道

3.MAC子层和LLC子层

4.网桥与路由器

五、计算题(1题5分，2题4分，3题6分，共15分)

1.对于带宽为4KHZ的语音信号，采用量化级别为256的PCM方法编码，问所产生的二进制位起码要用多大传输速率的信道才能传输?(5分)

2.如果使用HDLC协议进行传送，假设要传输的信息比特序列是10111011111011111101，请写出为实现透明传输，在线路上实际传输的比特串是什么?(4分)

3.若海明码的监督关系为：

S0=a0+a3+a4+a6
S1=a1+a3+a5+a6
S2=a2+a4+a5+a6
(1)若需发送的信息为：a6a5a4a3=1101,问冗余位a2a1a0为多少?

(2)该海明码的编码效率为多少?(6分)

六、问答题(1，2题5分，3题10分，共20分)

1.物理层的接口特性主要有哪些?具体含义是什么?(5分)

2.什么是IP地址?子网掩码有何用途?请简要解释。(5分)

3.画出IEEE802.3 MAC帧格式，并回答：

(1)为什么CSMA/CD有最短帧的要求，IEEE802.3帧格式中如何实现最短帧长?

(2)同样是总线结构，为什么令牌总线网没有最短帧的要求? (10分)
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