浙江省2009年4月高等教育自学考试

人机工程学（二）试题

课程代码：01936

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.办公用椅的上身支撑角约为(      )

A.90°
B.100°

C.110°
D.120°

2.设计需要着力抓握的把手时，其合适直径是(      )

A.20～30mm
B.30～40mm

C.40～50mm
D.50～60mm

3.ⅡA型产品尺寸设计只需要一个人体尺寸百分位数作为尺寸______的依据。(      )

A.上限值
B.下限值

C.上限值或下限值
D.上限值和下限值

4.作业者在某一位置时考虑身体静态和动态尺寸，在坐姿或站姿状态下其所能完成作业的空间范围叫做(      )

A.个体作业空间
B.近身作业空间

C.总体作业空间
D.有效作业空间

5.人机组合的方式有人与机串、并联混合、人机并联和(      )

A.人机混合联
B.人与人串联

C.人机串联
D.机与机并联

6.______又称为双限值设计。(      )

A.Ⅰ型产品尺寸设计
B.Ⅱ型产品尺寸设计

C.Ⅲ型产品尺寸设计
D.Ⅳ型产品尺寸设计

7.______的发展始于20世纪初一直延续到第二次世界大战之前，这一阶段的发展以心理学家为主。(      )

A.经验人机工程学
B.现代人机工程学

C.科学人机工程学
D.近代人机工程学

8.用______能够确定两个以上的变量之间是否存在统计关系并基于此对变量进行描述和预测。(      )

A.相关分析法
B.调查研究法

C.测量法
D.实验法

9.最小功能尺寸是指人体尺寸百分位数+(      )

A.功能修正量
B.心理修正量

C.功能总修正量
D.心理总修正量

10.______进行一般作业时，其作业面高度一般与肘高相似。(      )

A.坐姿
B.立姿

C.坐立交替姿
D.卧姿

11.在日本，人机工程学通常叫做(      )

A.人类工效学
B.人类工程学

C.工程心理学
D.人间工学

12.按系统自动化程度分类，人机系统有______、人工操作系统和半自动化系统。(      )

A.人机混合系统
B.人机串联系统

C.自动化系统
D.机与机并联系统

13.注意分为有意注意和(      )

A.无效注意
B.无意注意

C.有效注意
D.有意后注意

14.按照思维指向的不同，思维可以分为发散思维和(      )

A.动作思维
B.集中思维

C.形象思维
D.抽象思维

15.采用人体测高仪、直脚规、弯脚规、三脚平行规等仪器进行人体尺寸测量的方法叫做
(      )

A.普通测量法
B.特殊测量法

C.摄像法
D.三维数字化人体测量法

16.将人体分为前后两部分的测量基准面叫做(      )

A.矢状面
B.冠状面

C.正中矢状面
D.水平面

17.我国1979年颁布的“工业企业噪声卫生标准”中，对工业企业的生产车间和作业场所的噪声允许标准最高不得超过(      )

A.65分贝
B.90分贝

C.115分贝
D.140分贝

18.人从暗处进入明处时需要经过一段时间适应后才能看清周围物体的过程称为(      )

A.明适应
B.顺适应

C.逆适应
D.暗适应

19.人体最大宽度应该选用第______百分位的数据。(      )

A.5
B.50

C.70
D.95

20.在视知觉时，人们对外界事物形成的不正确知觉就是(      )

A.幻觉
B.非正确知觉

C.后觉
D.错觉

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
1.知觉恒常性通常会涉及(          )

A.大小恒常性
B.形状恒常性

C.亮度恒常性
D.颜色恒常性

E.明度恒常性

2.作业设计时通常涉及(          )

A.作业姿势
B.工具配置

C.作业方法
D.作业量

E.工具选用

3.按照记忆的方法，记忆可以分为(          )

A.机械记忆
B.无意记忆

C.有意记忆
D.意义记忆

E.长时记忆

4.人机工程学的研究内容有(          )

A.人体特性
B.人机系统总体设计

C.环境控制和安全保护设计
D.工作场所和信息传递装置的设计

E.物理尺寸

5.按照思维时所采用的形式，思维可以分为(          )

A.动作思维
B.形象思维

C.发散思维
D.集中思维

E.抽象思维

6.绿色设计的准则有(          )

A.技术准则
B.环境准则

C.人机工程学准则
D.经济性准则

E.循环准则

7.作业动作有______等几种类型。(          )

A.逐次动作
B.整理动作

C.复位动作
D.重复动作

E.连续动作

8.思维的基本过程是(          )

A.分析
B.综合

C.比较
D.抽象

E.概括

9.人机工程学与工业设计相关的领域有(          )

A.设施设计
B.产品设计

C.作业设计
D.芯片设计

E.环境设计

10.人体测量方法主要有(          )

A.普通测量法
B.特殊测量法

C.摄像法
D.手动接触式三维数字化测量法

E.非接触式三维数字化测量法

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。
1.美国著名人机工程学专家查帕尼斯对人机工程学所下的定义是人机工程学研究的是人与机器相互关系的合理方案，亦即对人的知觉显示、操作控制、人机系统的设计及其布置和作业系统的组合等进行有效研究，旨在获得最高效率及作业时感到安全和舒适。

(      )

2.最佳功能尺寸等于人体尺寸百分位数+功能修正量。(      )

3.不同个体作业场所的布置构成总体作业空间，反映了多个作业者或使用者之间作业的相互关系，即总体作业空间。(      )

4.办公室工作通常在水平台面上进行，当台面倾斜10°时，人的姿势比较自然。(      )

5.一般作业面高度应在肘部以下10～12cm。(      )

6.站姿进行重负荷作业时，其作业面高度一般需要低于肘高。(      )

7.利用色彩的物理效果在工作场所构成一个良好的光色环境，称为色彩调节。(      )

8.人的行为是由多次反应（R）—认识（O）—感觉（S）组合模型的连锁反应。(      )

9.事故控制的基本对策有3E原则和4M法。(      )

10.立姿时人的活动空间不只取决于身体尺寸。(      )

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)
1.请简述几个典型的人机工程学定义。

2.请简要举例说明设计观念上具有突破性和创新性的座椅。

3.简述设计手握式工具时需要考虑的解剖学因素。

4.虚拟现实系统的特征是什么？

五、综合应用题(本大题共30分)
请依据产品尺寸设计类型进行人体尺寸百分位数的选择。

要求：（1）产品尺寸设计分类；

（2）标出产品重要程度；

（3）说明百分位数的选择；

（4）说明满足度。
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