浙江省2011年4月高等教育自学考试
人机工程学(二)试题
课程代码：01936
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．西欧国家多称人机工程学为(      )
A.Human Engineering	B.Human Factors Engineering	
C.Ergonomics	D.Engineering
2．人机工程学是研究______的学科。(      )
A.人的生理	B.人与机器	
C.人与环境	D.人、机械、工作环境之间相互作用
3．著名的美国人机工程学及应用心理学家______说：“人机工程学是在机械设计中，考虑如何使人获得操作简便而又准确的一门学科。”(      )
A.C·C·伍德	B.W·B·伍德森	
C.A·查帕尼斯	D.F·W·泰罗
4．在主要人体尺寸的应用中，______可用于确定屏风和开敞式大办公室内隔断的高度。(      )
A.立姿眼高	B.身高
C.肘部高度	D.挺直坐高
5．各种颜色对人眼的刺激不同，人眼的色觉视野也就不同，在正常亮度条件下，人眼对______色的视野最小。(      )
A.绿	B.白
C.黄	D.蓝
6．人的心理过程是由认识过程、______、意志过程组成的。(      )
A.记忆过程	B.情感过程
C.知觉过程	D.想象过程
7．目前，常见的人机信息交换中，人对机器的控制大多是通过肢体活动来实现的，依据人体的操作部位，主要可分为______两大类控制器。(      )
A.眼动、手动	B.眼动、脚动
C.口动，手动	D.手动、脚动
8．在应用人体测量数据时，应考虑衣服的厚度，对薄衣服要附加______mm。(      )
A.5	B.7.9
C.8.2	D.7
9．在正常人着装身材尺寸修正值中，因为鞋高的原因，站姿高的尺寸修正量是______mm。(      )
A.3	B.36
C.13	D.25~38
10．通过科学研究发现，工作台等的最舒适的高度是低于人的肘部高度______cm。(      )
A.7	B.7.2
C.7.4	D.7.6
11．欲使坐姿能形成几乎正常的腰曲弧线，躯干与大腿之间必须有大于______的角度，且在腰部有所支承。(      )
A.60°	B.70°
C.80°	D.90°
12．常用的一般性显示仪表可安排在______视野范围内。(      )
A.20°～40°	B.40°～60°
C.3°	D.80°
13．控制台上的显示器应设置在斜度______的面板上。(      )
A.10°	B.15°
C.20°	D.25°
14．工作座椅腰靠高度的调节方式为______mm间的无级调节。(      )
A.175～200	B.180～190
C.165～210	D.150～200
15．坐姿时骨盆下面的______能支撑身体的大部分重量。(      )
A.坐骨	B.坐骨结节
C.股骨	D.骶骨
16．空气绝对纯净的情况下能见距离可达到______km。(      )
A.50	B.100
C.150	D.200
17．人在弯腰姿势时耗氧量达到(      )
A.120%～130%	B.130%～140%	
C.150%～160%	D.160%～170%
18．在手——键盘界面上，要求上臂从肩关节自然下垂，上臂与前臂的最适宜的角度为______，以保证肘关节受力而不是上臂受力。(      )
A.40°～50°	B.50°～60°
C.60°～70°	D.70°～90°
19．对于站姿作业，我国男性肘高均值为______cm。(      )
A.102	B.100
C.96	D.110
20．研究表明：设计本身的成本仅占产品总成本的(      )
A.5%	B.7%
C.8%	D.10%
二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
1．在人机工程学的研究方法中，以下哪些选项属于人机工程学研究常采用的分析法?(        )
A.瞬间操作分析法	B.知觉与运动信息分析法
C.动作负荷分析法    	D.频率分析法
E.相关分析法
2．人机工程学与工业设计相关的研究领域大致可分为(        )
A.设施或产品的设计	B.作业的设计
C.环境的设计    	D.人的因素的设计
E.人的心理的设计
3．下列哪些选项不属于人体机能特征参数?(        )
A.人体各部分的出力范围	B.人体各部分的活动范围
C.人体各部分的动作速度    	D.人体各部分的尺寸、体重
E.人体各部分的体表面积、比重、重心
4．三维数字化人体测量分为______等。(        )
A.全自动式	B.手动接触式
C.手动非接触式    	D.自动接触式
E.自动非接触式
5．以下哪些选项属于知觉的基本特征?(        )
A.整体性	B.选择性
C.理解性    	D.恒常性
E.错觉
6．按照思维的指向不同，思维可以区分为(        )
A.形象思维	B.抽象思维
C.发散思维    	D.集中思维
E.跳跃思维
7．按人机结合方式可分为______等几种方式。(        )
A.人机组合	B.人机混联
C.人机串联    	D.人机并联
E.人与机串、并联混合
8．人手是由______等组成的复杂结构。(        )
A.骨	B.动脉
C.神经    	D.韧带
E.肌腱
9．人的脊柱侧面可看到有______等生理弯曲。(        )
A.腹曲	B.颈曲
C.胸曲    	D.腰曲
E.骶曲
10．人的运动行为，可分成有意识动作与下意识动作两大类。通常可以把有意识动作分成(        )
A.定位动作	B.逐次动作
C.重复动作    	D.连续动作
E.调整动作
三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）
判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。
1．功能修正量是指为保证实现产品功能，对作为产品设计依据的人体尺寸所作的尺寸修正量。(      )
2．最佳功能尺寸=人体尺寸百分位数+功能修正量。(      )
3．视网膜具有很强的辨色能力，可以分辨出180多种颜色。(      )
4．从人机工程学和工业设计两学科的共同目标来评价，判断最佳平衡点的标准，就是在设计中坚持以“物”为核心的主导思想。(      )
5．根据日本人体测量数据所设计的办公用座椅原型，其设计数据是：坐面高370~400mm。(      )
6．一般认为，将工具的把手与工作部分弯曲10°左右，效果最好。(      )
7．脚踏板一般设计成矩形，其宽度与脚掌等宽为佳，一般大于2.5cm。(      )
8．当静态施力无法避免时，肌肉施力的大小高于该肌肉最大肌力的15%。(      )
9．个体作业场所是指操作者周围与作业有关的、包含设备因素在内的作业区域。(      )
10．人体弯腰姿势氧耗量达到100%。(      )
四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）
1．简述人机工程学的定义。
2．工业设计各阶段中人机工程设计有哪些工作程序?
3．脊柱处于正常与非自然姿势下的分析。
4．作业用凳的人机工程学要求。
五、综合应用题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）
1．把手设计要点。
2．工作座椅设计要点。
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