浙江省2001年10月高等教育自学考试
计算机与网络技术基础试题

课程代码：00894

一、填空题(每小题1分，共16分)

1.在微型计算机中，软件分为_________和_________两大类。

2.从通信资源的分配方法来看，_________是预先分配传输带宽，在通话的全部时间里，用户始终占用端到端的_________。
3.通信子网由一些专用的_________和_________所组成。

4.在计算机通信中，数据和信号是两个不同的概念，数据是________，而信号是________，二者既有区别又有联系。

5.通信系统传输的目的不是要了解所传送信息的_________，而是要正确无误地把表达信息的符号也就是_________传送到信宿中，让信宿接收。

6.在计算机通信与网络中，广泛采用的信号同步方式有_________和_________两种。

7.在循环冗余码编码方法中，生成多项式为X4+X2+1。若信息位为101110101，则冗余位为_________；若接收端收到的信息为1010111011110，则接收到的信息是_________。

8.流量控制的目的是指在传输介质负载能力允许的情况下，使发送站以不超过接收站的能力发送数据，常用的实现方法是：_________和_________。

9.HDLC中常用的操作方式有_________、_________和异步响应方式ARM三种。

10.在数据报服务方式中，网络节点要为每个_________选择路由，在_________服务方式中，网络节点只在连接建立时选择路由。
11.服务质量是指在运输连接点之间所出现的_________的特征，服务质量反映了运输质量及服务的可用性，它是用以衡量_________的。

12.常见的两种死锁是_________和_________。

13.(11000011)2-00101101B=_________,10011011B+(01010111)2=_________。

14.网络操作系统有三种类型，分别是_________、_________和对等式。

15.防火墙是在被保护的________之间竖起的一道安全屏障，用于增强________的安全性。

16.基本ASCII码用_________位表示，其最高位一定为_________。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共14分)
1.管理计算机系统的各种硬件资源和解释执行用户命令的软件是(      )。

  A.数据库管理程序   B.解释器      C.编译器         D.操作系统

2.在Windows操作系统中，切换到MS-DOS方式后，若要再次进入到Windows环境，可以使用(      )命令来实现。
  A.QUIT            B.HALT       C.EXIT           D.BACK

3.当一个应用程序的主窗口被关闭后，该应用程序将(      )。

  A.被终止执行                     B.继续执行        

  C.被暂停执行                     D.被转入后台执行

4.要将整个桌面内容存入剪贴板中，应按(      )键。

  A.Ctrl+P           B.Alt+P        C.PrtSc          D.Alt+PrtSc

5.使用快捷键Ctrl+F4，则(      )。 
  A.关闭当前应用程序               B.关闭窗口处于最大化的应用程序

  C.关闭当前文档窗口               D.运行中的应用程序

6.凡将地理位置不同、并具有独立功能的多个计算机系统通过通信设备和线路连接起来，以功能完善的网络软件实现网络中(      )的系统，称为计算网络系统。
  A.资源独占        B.资源共享        C.资源回收          D.资源封锁

7.普通信件投递网络采用的通讯方式是(      )。 
  A.广播式          B.电路交换        C.分组交换          D.报文交换

8.BISYNC是属于(      )通信控制规程。

  A.面向字符的同步                    B.起止式传输

  C.面向比特的同步                    D.异步传输

9.采用“0”比特填充法进行位同步控制，同步位模式为01111110。如果接收到的比特串为10011111001111101，则原先未填充的比特串为(      )。

  A.10011111001111101                 B.100111110111111

  C.1001111101111101                  D.111111001111101

10.在现行TCP/IP协议中，IP首部包括的源地址和目的地址的长度是(      )。

   A.32字节        B.48字节          C.20字节             D.64字节

11.CSMA/CD协议在站点发送数据时，(      )。

   A.一直侦听总线活动

   B.仅发送数据，然后等待确认

   C.不侦听总线活动

   D.当数据长度超过1000字节时需要侦听总线活动

12.IEEE802.4标准采用的是(      )协议。

  A.CSMA          B.CSMA/CD        C.TOKEN-RING       D.TOKEN-BUS

13.TCP协议提供的是(      )服务。

   A.无连接的数据报                   B.无确认的数据报

   C.有确认的数据报                   D.虚电路

14.URL由以下各部分组成。(      )

   A.协议、域名、路径和文件名         B.协议、WWW、HTML和文件名

   C.协议、文件名                     D.WEB服务器和浏览器

三、名词解释(每小题4分，共16分)

1.分布式计算机网络

2.单工方式

3.信元

4.以太网交换机

四、简答题(每小题6分，共30分)

1.传输数据和传输语音对通信方式有什么不同的要求?

2.简述会话和运输层连接的关系。

3.能否使用中继器无限制地延长以太网的长度?

4.简述分组交换网络中虚电路子网的通信过程和数据报子网比较的特点。

5.对于IP通信子网，在不同子网内的主机如何相互寻址?

五、论述题(每小题12分，共24分)

1.已知海明码的监督关系式为：

  S2=a2+a3+a4+a6

  S1=a1+a4+a5+a6

  S0=a0+a3+a4+a5

  接收端收到的码字为a6a5a4a3a2a1a0=1010100，问在最多一位错的情况下发送端发送的码字是什么?(写出推演过程)。
2.某通信子网采用如下服务方式：当源主机需要传输一个大的报文时(报文长度大于子网分组长度)，该子网源节点首先将报文分成若干个分组，然后为每个分组分别选定路由并将其传输到目的端节点，目的节点收齐所有分组后再恢复成原报文提交给目的主机。请问这种服务方式是否会产生死锁?若能产生死锁，请举例说明死锁产生的原因，并尽可能给出解决方法。
浙江省2001年10月高等教育自学考试
计算机与网络技术基础试题参考答案

课程代码：00894

一、填空题(每小题1分，共16分)

    1.系统软件    应用软件 

    2.电路交换    固定传输带宽

    3.通信处理机或交换节点或节点交换机或路由器    连接这些节点的通信链路

    4.信息的表现形式    数据的具体物理表现

    5.内容    数据

    6.位同步    字符同步

    7.1100    错误的

    8.停等方式    滑动窗口法

    9.正常响应方式NRM    异步平衡方式ABM

    10.分组/数据报    虚电路

    11.运输连接    运输层性能

    12.存储转发死锁    重装死锁

    13.10010110B或(10010110)2    11110010B或(11110010)2
    14.集中式    客户/服务器模型

    15.Internet和Intranet    Intranet

    16.7    0

二、单项选择题(每小题1分，共14分)

    1.D         2.C         3.A         4.C         5.C

    6.B         7.D         8.A         9.B        10.C

    11.A        12.D        13.D        14.A

三、名词解释(每小题4分，共16分)

    1.不存在一个处理控制中心，子网中的节点至少和另外两个节点相连。

    2.通信双方信息只能单方向传输。

    3.固定长度的分组。

    4.在MAC层进行主机和网络互连的设备。

四、简答题(每小题6分，共30分)

    1.(1)数据通信必须满足可突发性和带宽可自动分配，无实时性要求；

      (2)语音通信要求固定的带宽和时延确定。

    2.(1)一对一关系。每一次会话对应于一个传输层连接。

      (2)一对多关系。每一次会话可以跨越多个传输层连接。

      (3)多对一关系。在一个传输层连接上可以先后出现多次会话。

    3.不能。因为以太网采用CSMA/CD协议，网络的直径不能使两倍信号的传输时间大于最短帧的发送时间。
    4.(1)通信过程：发送请求连接分组，确认请求连接分组，分割及传输分组，发送释放连接分组，拆除连接；
      (2)传输特点：虚电路网络有建立连接和拆除连接的过程，连接建立后，所有分组按相同路径传送到终点，分组不需要带有完整的控制信息。
    5.(1)源主机首先按子网掩码确定目标主机不和自己在同一子网内；

      (2)源主机进行ARP广播，解释缺省网关的物理地址；

      (3)将IP分组装入数据链路帧，广播到缺省网关；

      (4)缺省网关将IP分组取出后，决定IP分组的路由；
      (5)目的网络的网关收到该分组后，进行ARP过程，决定目的主机的物理地址；

      (6)目的网络网关将帧发送给目标主机。

五、论述题(每小题12分，共24分)

    1.(1)根据海明码的监督关系式，得下表：

S2S1S0
000
001
010
011
100
101
110
111

错误位置
无错
a0
A1
a5
a2
a3
a6
a4

     (2)将a6a5a4a3a2a1a0=1010100分别代入海明码的监督关系式

       得：(其中“+”号表示异或运算)；

       s2=1+0+1+1=1

       s1=0+1=0+1=0

       s0=0+0+1+0=1

       即s2s1s0=101

    (3)查表可知：接收到的比特序列第4位有错，正确的应是：

       a6a5a4a3a2a1a0=1011100

   2.(1)能产生死锁。这是典型的重装型死锁。

     (2)原因是：每个分组沿着不同的路径到达目的节点，其所用的时间是不同的。因此，很有可能先发送的分组最后达到目的节点。目的节点必须在收齐所有分组后才能组装成原报文，这需要占用目的节点的资源。当目的节点在等待某一分组时，而这时资源已经用尽，无法处理其他分组，就有可能产生死锁。
      例：设三个报文A、B和C经过路由器P、Q和R发往主机H。每个报文由4个分组构成。又设每个路由器的缓存只能容纳4个分组。从下图可以看出，路由器R已成为报文A预留了4个分组的缓存。由于分组A3还未到达，所以目前还不能交付给主机H。目前分组A3暂存于路由器P的缓存中，它无法转发到路由器Q，因为路由器Q的缓存已占满了。路由器Q的缓存中的任何一个分组都不能向前转发，因为路由器R的缓存全是给报文A预留的。
   路由器P             路由器Q              路由器R



      (3)解决方法：一是不要用完所有资源；二是必要时丢弃一些分组，释放资源；三是预防方法。
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