全国2006年10月高等教育自学考试

混凝土结构设计试题

课程代码：02440

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．框架结构设计可以考虑梁端塑性变形产生的内力重分布，对梁端负弯矩进行调幅。下列叙述中错误的是（     ）

A．仅对竖向荷载作用下的弯矩进行调幅

B．先对竖向荷载作用下的弯矩进行调幅，然后与水平荷载作用下的弯矩进行组合

C．先对竖向荷载作用及水平荷载作用进行内力组合，然后对组合弯矩进行调幅

D．现浇框架结构和装配整体式框架结构均可进行调幅

2．在地球表面传播的地震波称为（     ）

A．面波
B．体波

C．纵波
D．横波

3．框架结构需设置伸缩缝的条件是（     ）

A．房屋结构的各部分高度相差悬殊
B．房屋结构的各部分重量相差悬殊

C．地基差异过大
D．结构长度过长

4．在我国《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)给出的地震影响系数计算方法中，没有考虑的影响因素是（     ）

A．建筑物的抗震设防烈度
B．建筑物的自振周期

C．场地类别
D．地震持续时间

5．在计算框架梁截面惯性矩I时应考虑楼板的影响。下列考虑方法中正确的是(I0为矩形截面梁的惯性矩)（     ）

A．对装配式楼盖，取I=1.2I0
B．对装配式楼盖及装配整体式楼盖，中框架取I=1.5I0，边框架取I=1.2I0
C．对现浇楼盖及装配整体式楼盖，中框架取I=2.0I0，边框架取I=1.5I0
D．对现浇楼盖，中框架取I=2.0I0，边框架取I=1.5I0
6．在框架-剪力墙结构设计中，下列关于剪力墙的布置原则中不正确的是（     ）

A．纵向剪力墙宜布置在同一温度区段的两端
B．剪力墙的最大间距应按规定予以限制

C．剪力墙的合理数量既要保证承载力和刚度要求，又要让框架发挥应有作用

D．横向剪力墙宜均匀、对称布置

7．在用力法求解双肢墙连梁切口处的竖向剪力时，引入了一些基本假定，下列四条中不正确的是（     ）

A．各层连梁简化为沿高度连续分布的等厚度弹性薄片

B．假定墙肢承受的局部弯矩不超过总弯矩的15％

C．两墙肢在同一水平标高处的水平侧移和转角是相等的

D．假定连梁的反弯点在其跨度中央

8．关于框架结构的变形，下列结论中正确的是（     ）

A．框架结构的整体水平变形为弯曲型

B．框架结构中，柱的轴向变形引起的侧移与结构高度无关

C．框架结构的层间水平位移自顶层向下逐层递增

D．框架结构的层间位移仅与柱的线刚度有关

9．在下列提高双肢剪力墙延性的措施中，不正确的是（     ）

A．减小墙肢的轴压比

B．在墙肢截面端部设置约束边缘构件并按要求配筋

C．设置跨高比l0／h<2.0的连梁

D．在连梁中加配交叉斜筋

10．在竖向荷载作用下，框架结构的内力近似计算可采用（     ）

A．反弯点法
B．D值法

C．分层法
D．底部剪力法

11．高层建筑对风的动力作用比较敏感（     ）

A．建筑物越柔，自振周期越长，风的动力作用越显著

B．建筑物越柔，自振周期越短，风的动力作用越显著

C．建筑物越刚，自振周期越长，风的动力作用越显著

D．建筑物越刚，自振周期越短，风的动力作用越显著

12．下列关于整体墙的描述中不正确的是（     ）

A．洞口总立面面积不大于总墙面立面面积的15％

B．洞口间的净距要大于洞口的长边尺寸

C．洞口对结构计算的影响可以忽略

D．洞口至墙边的净距大于洞口长边尺寸

13．我国在《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)中，规定10层及10层以上或房屋高度超过某值的建筑物为高层建筑，此值为（     ）

A．26m
B．28m

C．30m
D．35m

14．下列说法中错误的是（     ）

A．地震烈度是指地震对地表及工程建筑物影响的强弱程度

B．离震中愈近，地震烈度愈高

C．一次地震只有一个震级

D．一次地震只有一个烈度

15．关于底部剪力法的适用条件，下列说法中错误的是（     ）

A．高度不超过60m
B．质量沿高度分布比较均匀

C．以第一振型为主
D．刚度沿高度分布比较均匀

16．承载能力极限状态计算时，采用（     ）

A．荷载标准值及材料强度标准值
B．荷载设计值及材料强度设计值

C．荷载设计值及材料强度标准值
D．荷载标准值及材料强度设计值

17．吊车横向水平荷载作用在（     ）

A．吊车梁轨道顶面
B．吊车梁顶面

C．吊车梁轨道中部
D．吊车梁中部

18．下列结构状态中，不属于正常使用极限状态验算内容的是（     ）

A．疲劳破坏
B．裂缝宽度超过规范要求

C．构件挠度超过规范要求
D．产生了使人不舒服的振动

19．单层厂房排架考虑整体空间作用时，下列说法中不正确的是（     ）

A．无檩屋盖比有檩屋盖对厂房的整体空间作用影响大
B．均布荷载比局部荷载对厂房的整体空间作用影响大

C．有山墙比无山墙对厂房的整体空间作用影响大

D．在设计中，仅对吊车荷载作用需要考虑厂房整体空间工作性能的影响

20．计算水平地震作用的底部剪力法近似认为第一振型接近于（     ）

A．折线
B．正弦曲线

C．抛物线
D．直线
二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）


请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
21．最不利内力组合就是在_______截面处对截面配筋起控制作用的内力组合。

22．在计算带刚域的壁式框架柱的侧移刚度D时，应考虑节点刚域的影响和构件_______变形的影响。

23．可变荷载的代表值有标准值、组合值、准永久值和_______值四种。

24．当框架结构梁与柱的线刚度之比超过3时，可采用_______法进行水平荷载作用的近似计算。

25．根据“强节点”的设计要求，节点的承载力应_______其所连接构件的承载力。

26．为避免剪力墙墙肢发生_______型剪切破坏，墙肢截面承担的剪力设计值应满足Vw≤0．25βcfcbwhw0的要求。

27．吊车荷载具有冲击和振动作用。当计算吊车梁及其连接的强度时，吊车竖向荷载应乘以_______系数。
28．地震引起的结构振动，称为结构的_______。

29．目前，我国混凝土单层厂房的结构型式主要有刚架结构和_______结构两种。

30．荷载对结构或构件产生的内力和变形，称为_______。

三、问答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）
31．简述用D值法计算水平荷载作用下多层框架内力的主要步骤。
32．根据双肢墙整体系数α的计算公式，说明α的物理意义，并提出提高双肢墙整体性的有效措施。（提示：α=H
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33．简述我国《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的抗震设防目标和实现这一目标的设计方法。

34．分别说明框架结构、剪力墙结构及框架-剪力墙结构水平位移的型式，并画出相应水平位移曲线的示意图。

35．牛腿设计包括哪些主要内容？

四、计算题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

36．如图所示框架结构，A、B柱截面尺寸相同，各层作用的水平力P=l0kN，各层层高h=4.5m，底层柱的反弯点在距柱底
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h处。求底层A柱的柱底弯矩MA(以外侧受拉为正)及轴向力NA(以受拉为正)。
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37．牛腿尺寸和按荷载效应标准组合计算的竖向力及水平拉力如图示。牛腿宽度为600mm，混凝土抗拉强度标准值为2.2N／mm2；取裂缝控制系数为0.65，as=35mm，试判断该牛腿截面尺寸是否合理。(提示：Fvk≤β[1-0.5
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38．某单层厂房柱下独立基础如图示，作用在基础顶面的轴向压力标准值Nk=870kN，弯矩标准值Mk=310kN·m，剪力标准值Vk=21kN；地基承载力特征值(已修正)fa=200kN／m2；基础埋置深度d=1.5m；设基础及其上土的重力密度的平均值为γm=20kN／m3；基础底面尺寸为b×l=3.0×2.0m。试校核地基承载力是否足够?
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39．某单层厂房结构如图示。柱A和柱B的侧向刚度相等，KA=KB=20kN／mm；重力荷载代表值G=2000kN，地震影响系数最大值为0.16，特征周期为0.4s，试计算该厂房在地震作用下的底部剪力。(提示：α=(
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40．某四层钢筋混凝土框架，底层层高为4米，其余各层层高均为3米。各层重力荷载代表值G1=G2=G3=G4=12000kN，结构基本自振周期T1=0.48s。抗震设防烈度为8度，
αmax =0.16，Tg=0.55s，η2=1.0。试用底部剪力法计算底部剪力及顶层层剪力。

(提示：Fi=
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