绝密★考试结束前

全国2013年10月高等教育自学考试

混凝土结构设计试题

课程代码：02440

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.有4个单质点弹性体系，其质量与刚度分别为mA=120t，kA=6×103kN/m；mB=180t，kB=9×103kN/m；mC=240t，kC=12×103kN/m；mD=300t，kD=15×103kN/m。若它们的自振周期分别为TA、TB、TC、TD，则
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2.高振型对结构地震反应的影响主要在结构

A.顶部
B.约2/3高度处

C.约1/3高度处
D.底部

3.计算重力荷载代表值GE时，住宅楼面活荷载(按等效均布荷载考虑)的组合值系数应取

A.0.3
B.0.5

C.0.8
D.0.9

4.在计算楼层地震剪力时，对突出屋面的局部塔楼，其水平地震作用

A.应放大至原值的3倍，并全部向下传递

B.应放大至原值的3倍，但增大的部分不向下传递

C.应放大至原值的2倍，并全部向下传递

D.应放大至原值的2倍，但增大的部分不向下传递

5.水平荷载作用下，根据其变形特征(截面变形后仍符合平面假定)，可用材料力学基本公式进行内力和变形计算的是

A.整体剪力墙
B.小开口剪力墙

C.双肢剪力墙
D.多肢剪力墙

6.剪力墙结构侧移曲线为

A.弯曲型
B.剪切型

C.弯剪型
D.剪弯型

7.影响高层建筑结构内力和变形的主要因素是

A.温度作用
B.侧向力

C.地基不均匀沉降
D.竖向荷载

8.剪力墙等效抗弯刚度

A.随整体截面总高度的增加而减小
B.与水平荷载的形式无关

C.仅能用于内力计算
D.考虑了剪切变形的影响

9.对于无地下室的多层框架房屋，当荷载不大且地基承载力较高时，较经济的柱基础形式为

A.柱下条形基础
B.筏形基础

C.柱下独立基础
D.箱形基础

10.对于水平荷载作用下的多层框架结构，当某层其他条件不变、仅上层层高变小时，该层柱的反弯点位置

A.向上移动
B.向下移动

C.不变
D.向上移动至2/3层高处

11.对于不等跨框架，当各跨跨度相差不大于10％时，可简化为等跨框架，其计算跨度取

A.最大跨度
B.最小跨度

C.各柱轴线之间距离的平均值
D.各柱之间净距离的平均值

12.反弯点法可用于

A.竖向荷载作用下，梁柱线刚度比<3的框架内力计算

B.竖向荷载作用下，梁柱线刚度比≥3的框架内力计算

C.水平荷载作用下，梁柱线刚度比<3的框架内力计算

D.水平荷载作用下，梁柱线刚度比≥3的框架内力计算

13.承载能力极限状态计算时，应采用

A.荷载标准值及材料强度设计值
B.荷载设计值及材料强度设计值

C.荷载标准值及材料强度标准值
D.荷载设计值及材料强度标准值

14.荷载效应组合值
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A.仅用于承载能力极限状态的基本组合

B.仅用于正常使用极限状态的长期效应组合

C.仅用于正常使用极限状态的短期效应组合

D.既用于承载能力极限状态的基本组合，又用于正常使用极限状态的短期效应组合

15.下列不属于抗震设防区的是

A.5度区
B.6度区

C.7度区
D.8度区

16.《建筑抗震设计规范》中，第二阶段设计的验算内容是

A.结构小震时的弹塑性变形
B.结构小震时的弹性变形

C.结构大震时的弹塑性变形
D.结构大震时的弹性变形

17.进行单层厂房柱内力组合时，任一组合中均应包含

A.风荷载
B.屋面活荷载

C.恒荷载
D.吊车荷载

18.单层厂房中，桥式吊车竖向荷载的传递路径是

A.吊车竖向荷载→屋架→柱
B.吊车竖向荷载→屋盖→吊车梁→柱

C.吊车竖向荷载→支撑→柱
D.吊车竖向荷载→吊车梁→牛腿→柱

19.采用D值法对框架进行内力计算时，柱侧向刚度

A.随框架梁截面高度的增加而增大
B.随层高的增加而增大

C.随框架梁跨度的增加而增大
D.随层数的增加而增大

20.在结构设计中，带一层地下室的高层建筑结构，其房屋高度一般指

A.从室外地面至主要屋面的距离
B.从首层室内地面至主要屋面的距离

C.从地下室顶板至主要屋面的距离
D.从地下室底板至主要屋面的距离

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共10分)

21.不规则的建筑结构，应按《建筑抗震设计规范》的要求进行水平地震作用计算和内力调整，并应对薄弱部位采取有效的__________措施。

22.《建筑抗震设计规范》规定的计算水平地震作用的方法有：底部剪力法、__________和时程分析法。

23.对框筒结构，愈接近筒角，柱轴力愈__________，这种现象叫剪切滞后。

24.考虑框架与剪力墙之间梁的__________约束作用时，框架—剪力墙的结构体系称为刚接体系。

25.对现浇楼盖框架结构，考虑到__________对梁截面惯性矩的影响，框架梁的线刚度可适当增大。

26.D值法对反弯点法中的柱__________和反弯点高度进行了修正。

27.《建筑结构可靠度统一设计标准》规定，各类建筑结构采用以__________理论为基础的极限状态设计方法。

28.造成结构抗力随机性的主要原因是__________的离散性。

29.单层厂房中牛腿的破坏形式主要与__________有关。

30.屋盖支撑通常包括上、下弦水平支撑、垂直支撑及纵向__________。

三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

31.建筑结构抗震设计时，如何满足结构的竖向规则性要求?

32.简述框架、剪力墙及框架—剪力墙结构中，剪力在各抗侧力结构间的分配原则。

33.按承重框架的结构布置方向划分，多层框架的结构布置方案有哪几种?

34.简述框架—剪力墙结构在水平荷载作用下内力分析的基本假定。

35.简述产生单层厂房整体空间作用的条件。

四、计算题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

36.某框架结构的计算简图如题36图所示。各层重力荷载代表值为：G1=G2=1200kN，G3=G4=1000kN，各层边柱D值均为1.6×104kN/m，各层中柱D值均为1.8×104kN/m。试计算其基本自振周期T1。(提示：
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37.某单层厂房排架结构计算简图如题37图(a)所示。排架下柱高H1=12.0m，上柱高H2=3.6m。已知：荷载标准值q1k=0.9kN/m，q2k=0.45kN/m，Wk=12.0kN。试用剪力分配法计算A柱的柱底弯矩标准值。

(提示：支座反力系数C11=0.34，见图(b)；图(c)、图(d)中的
[image: image8.wmf]12

1.5

uu

D=D

)

[image: image9.png](d)

a)

(

37 A




[image: image1.wmf]ABCD

TTTT

<<<

38.某多层框架结构的计算简图如题38图所示。底层各柱线刚度均为1.0×104kN·m，底层边柱侧移刚度修正系数
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=0.6，底层中柱侧移刚度修正系数
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=0.7。试计算该框架底层由梁柱弯曲变形引起的层间侧移值。

39.某四层钢筋混凝土框架，底层层高4.5m，二至四层层高均为4.2m，集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值分别为G1=G2=G3=3000kN，G4=2000kN，抗震设防烈度为7度(0.15g)，设计地震分组为第二组，II类场地，场地特征周期Tg=0.40s，结构基本自振周期T1=0.60s。试用底部剪力法计算多遇水平地震作用下顶层的水平地震剪力标准值。
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40.某单层厂房现浇柱下独立基础如题40图所示。已知由柱传来基础顶面的轴向压力标准值Nk=540kN，弯矩标准值Mk=589.4kN·m，基础底面尺寸2400mm×3500mm。基础埋深2.0m，经深度和宽度修正后的地基承载力特征值fa=220kN/m2，基础及其上回填土的重力密度平均值
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=20kN/m3。试验算地基承载力是否满足要求。
(提示：当e≤b/6时，
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当e>b/6时，
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